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Maschinen- und Arbeitsplatzleuchten
.Made in Germany”

UNSERE ERFOLGSFORMEL
Hohe Funktionalitat, gutes Design, fairer Preis — das ist die Erfolgsformel unseres Unternehmens:
elitra.

Dafir setzen wir auf ein effizientes Team und enge Zusammenarbeit aller beteiligten Partner.
Am Unternehmenssitz Bielefeld konzentrieren wir uns ganz auf Produktentwicklung, Marketing
und Vertrieb sowie die umfangreichen Testreihen vor jeder Markteinfihrung. Durch unsere Ent-
wicklung und den Auf- und Ausbau unseres Partnernetzwerks sind wir in der Lage kurzfristig und
unkomepliziert auf die uns gestellten Kundenanforderungen einzugehen und unserem Kunden
Lésungen anzubieten.

MADE IN GERMANY - INTERNATIONAL ZERTIFIZIERT

Die Entwicklung und Produktion qualitativ hochwertiger Maschinen- und Arbeitsplatzleuchten
erfordert viel Know-how. Das Leistungspotenzial der LED ist enorm und die Entwicklung neuer,
noch leistungsfahigerer LEDs schreitet immer mehr voran. Dieses Potenzial kann nur nutzen, wer
die technischen Anspriiche einer LED berlicksichtigt.

Deshalb finden alle Entwicklungs- und Fertigungsschritte in unserem Haus oder mit festen Part-
nern in der Region Ostwestfalen statt.

Die von uns eingesetzten LEDs kommen aus dem Hause fihrender LED-Hersteller. Doch wir
verlassen uns nicht nur auf die vom LED-Hersteller angegebenen Daten, sondern vermessen die
LEDs noch wahrend der Produktion und dokumentieren die Ergebnisse.

Dies alles selbstverstandlich international zertifiziert und mit héchstem Qualitétsanspruch.

FUNKTIONALITAT IM EINKLANG MIT DESIGN

Wir bieten Ihnen grundsatzlich verschiedene Ausstattungsvarianten: Die Lichtabdeckungen sind
aus Einscheibensicherheitsglas (mattiert oder klar) sowie diffusem Plexiglas erhaltlich, die elekt-
rischen Anschlisse sind mit Kabel oder Steckverbindung verfugbar.

In der Sicherheit erfiillen die elitra Maschinen- und Arbeitsplatzleuchten die héchsten Anspriiche
und sind fiir die grobsten Betriebsbedingungen geeignet. Sie werden im industriellen Umfeld
eingesetzt und sind unter anderem konfrontiert mit Hitze, Spanbeschuss, Kiihimittel oder Ol.
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VORTEILE AUF EINEN BLICK

UNSERE LED MASCHINEN- & ARBEITSPLATZLEUCHTEN BIETEN EINE

REIHE VORTEILHAFTER EIGENSCHAFTEN WIE:

Keramiksubstrat Chip Bonddraht
Lange Lebensdauer

Niedriger Stromverbrauch

Enges Binning

Hoher Farbwiedergabeindex

Hohe Effizienz

Stufenlos dimmbar

Kleinste Abmessungen

Sofortiges Licht beim Einschalten

Keine Empfindlichkeit gegeniiber wiederholtem Ein- und Ausschalten
GroBer Betriebstemperaturbereich

Optimales Warmemanagement

Hohe StofB3- und Vibrationsfestigkeit

Keine UV- oder IR-Strahlung

Hohe Farbséattigung ohne Filterung Kontakt Kontakt
Frei von gesundheitsgefdhrdenden Stoffen

Flimmerfrei — beugen schneller Ermidung vor

<«4———— Primarlinse

Substrat

WIE IST DAS MOGLICH?

Alle weiteren technischen Details sowie Informationen zur LED-Technik finden Sie auf den nachfolgenden
Artikeln. Wir beraten Sie gern bei der richtigen Auswahl und freuen uns auf lhre Anfrage — nehmen Sie uns
beim Wort!

LED-FARBEN — WIE ENTSTEHT WEISSES LICHT?

Das Licht von LEDs ist generell farbig. Das verwendete Halbleitermaterial bestimmt die dominante Wellen-
lange und damit die Lichtfarbe: Rot, Griin oder Blau.

Mithilfe des CIE-Diagramms (s. Abbildung) werden Gruppen von LEDs mit
gleicher Farbeigenschaft selektiert — eine ,Binning-Struktur” wird geschaf-
fen:

WeiB3es Licht kann durch zwei unterschiedliche Verfahren erzeugt werden.
Zum einen eine Farbmischung der Farben Rot, Griin und Blau, zum anderen
gibt es das Verfahren der Lumineszenzkonversion.

Bei der Lumineszenzkonversion wird oberhalb des blauen LED-Chips eine
sehr diinne Phosphor-Schicht aufgetragen, welche einen Teil des blauen o
Lichts in weiBes Licht wandelt. Je gréBer der Blauanteil ist, desto kalter
wirkt das Licht. »

rpurlinie

Theoretische Farben

Torge Anders alias Benutzer:DiplomBastler at de.wikipedia

LED-FARBEN - FARBTEMPERATUR

WeiBes Licht wird in drei Gruppen eingeteilt: warm weil3, neutralweif3 und tageslichtweil.
Die Einheit der Farbtemperatur ist Kelvin (K)

BEZEICHNUNG FARBTEMPERATUR
warm weil3 2.700K bis 3.250K
neutralweil3 3.250K bis 5.250K
tageslichtwei  Gber 5.300K

In Serie werden die Maschinen- und Arbeitsplatzleuchten von elitra in neutralweif3 (4.000K)
oder tageslichtweil (5.500K) geliefert.
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LED-FARBEN - FARBWIEDERGABEINDEX RA / CRI

In Maschinen und an Arbeitsplatzen ist die Farbwahrnehmung sehr wichtig. Um die Farbwiedergabequalitat
genau angeben zu kénnen, wurde der Farbwiedergabeindex (Ra oder CRI) eingefiihrt. Je originalgetreuer
die Farben der Objekte im beleuchteten Bereich wiedergegeben werden, desto hdher ist der Farbwieder-
gabeindex.

FARBWIEDERGABEINDEX VERSCHIEDENER LICHTQUELLEN

LEUCHTMITTEL FARBWIEDERGABEINDEX
Sonnenlicht, Glihlampe 100
LED-Lampen 75-95
Halogen-Metalldampflampen mit Keramikbrenner >%0
Leuchtstofflampen, Fiinfoandenlampen 70-85
Leuchtstofflampen, Dreibandenlampen >80
Kompaktleuchtstofflampen, Energiesparlampen  80-89
Halogen-Metalldampflampen 65-96
Leuchtstofflampen, Standardlampen 60-75
Quecksilberdampf-Hochdrucklampen 40-59
Natriumdampf-Hochdrucklampen 20-39
Natriumdampf-Niederdrucklampen <20

Die Maschinen- und Arbeitsplatzleuchten von elitra werden in Serie generell mit einem
Farbwiedergabeindex >80 geliefert.

ENERGIEEFFIZIENZ

Herkédmmliche Lichtquellen geben viel Licht in alle Richtungen ab, sodass dieses Licht im Gehause der
Leuchte verloren gehen kann. Eine LED gibt ihr ganzes Licht nur in eine Richtung ab und hat in der Regel
einen Abstrahlwinkel von ca. 120°. Mithilfe von Linsen, Optiken oder Reflektoren wird die Abstrahlcharakte-
ristik der LED verandert. LED Linsen werden z. B. eingesetzt um den Lichtaustrittswinkel zu verkleinern und
somit die punktuelle Lichtstarke zu erhéhen.

LEDs leuchten je nach Art und Ansteuerung der LED flimmerfrei und beugen - besonders an
Arbeitsplatzen — einer schnellen Ermiidung vor.

KOSTENREDUZIERUNG

Eine LED besteht aus einem Halbleiter und leuchtet im Vergleich zu herkdmmlichen Leuchtmitteln mit ei-
ner geringeren Warmeentwicklung. Somit kénnen LEDs mit einem geringeren Stromverbrauch betrieben
werden. Direkt nach dem Einschalten hat die LED ohne Verzdgerung ihre vollstandige Helligkeit erreicht.

~N
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LEBENSDAUER

Anders als andere Lichtquellen fallen LEDs praktisch nicht aus und sind vollkommen wartungsfrei. Stillstand-
zeiten fiir Maschinen oder Arbeitsplatze werden minimiert. Nach mehr als 60.000 Stunden wird das Licht
lediglich abgeschwécht und hat noch ca. 70% der im Datenblatt angegebenen Lichtstarke. Zu beachten ist,
dass die LED unter bestimmten Bedingungen betrieben wird.

WARMEMANAGEMENT

Das abgestrahlte Licht einer LED ist - anders als bei anderen Leuchtmitteln - nicht warm, dennoch setzt auch
die LED nur einen Teil der Energie in Licht um. Innerhalb des Halbleiters entsteht Warme, welche sich nach-
teilig auf die Lichtausbeute und die Lebensdauer der LED auswirkt und zwingend abgefiihrt werden muss.

Bei Maschinen- und Arbeitsplatzleuchten von elitra werden unter anderem Leiterplatten mit einem Alumini-

umkern eingesetzt. Durch den Aluminiumkern wird der LED die Warme entzogen und iiber die Leiterplatte,
welche mit dem Gehé&use entsprechend verbunden ist, an die Umgebung abgefiihrt.

PHOTOBIOLOGISCHE SICHERHEIT

Bei der Beurteilung der Sicherheit von Beschaftigten an Arbeitspldtzen mit LED ist die Européische Richtli-
nie 2006/25/EG tber kiinstliche optische Strahlung zu berlicksichtigen. Zur Unterscheidung werden in der
DIN EN 62471 vier Gruppen festgelegt:

RISIKOGRUPPE 0 (kein Risiko)
RISIKOGRUPPE 1 (geringes Risiko)
RISIKOGRUPPE 2 (mittleres Risiko)
RISIKOGRUPPE 3 (hohes Risiko)

Entsprechend der in der DIN EN 62471 aufgestellten Kriterien stellen die in den Maschinen- und Arbeits-
platzleuchten von elitra verbauten LEDs keine Gefahr dar. Aufgrund der Zuordnung in der Risikogruppe 0
ist eine Kennzeichnung nicht erforderlich.

ARTIKELNUMMERN-SYSTEMATIK

Die Systembauweise unserer Produkte gewéhrleistet unterschiedlichste Ausstattungsvarianten.
Bei der Bestellung definiert diese Systematik auch die jeweils neunstellige Artikelnummer:

Die ersten vier Ziffern bezeichnen das Produkt, Nummer fiinf die Art der Lichtabdeckung, sechs die Optik
(0 = keine, 1 mit Linse), sieben die Anschlussart, acht und neun die Lichtfarbe.

LED Maschinen- und Arbeitsplatzleuchten | www.elitra.de elitra



Produktion

@ SMT Fertigung
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MLe Compact
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EIGENSCHAFTEN

Leistungsaufnahme:
Anschlusswert:
Anschlussart:
Material Geh&use:
Schutzart:
Schutzklasse:
Lampenabdeckung:

Max. Umgebungstemperatur:

LICHTVERTEILUNG

4 Watt

24V DC (-10%/+15 %)

3m Anschlussleitung oder M8 Steckverbinder
Aluminium eloxiert

IP 67

11l

4 mm Einscheibensicherheitsglas oder PMMA
50°C

Abdeckung aus klarem ESG 30°

100.

Abdeckung aus diffusem PMMA ohne Optik

cm cm

80. 50 80.
100 — 200
200 100
/ 400
60 60
600
40 w 5 40
0 400

20.

100%5/
¥’ /

50

70

20 40
Lichtpunkthéhe : 50 cm

60 80 100 cm

20
Lichtpunkthéhe : 50 cm

80 100 cm

Em : 180 Ix Emax : 772 Ix Emin : 28 Ix Em:179 Ix Emax : 462 Ix Emin : 48 Ix
BESTELLVARIANTEN
Artikelnummer 5020 X X X XX
. Lichtfarbe
(9-stellig) 40 — Neutralweifs 4.000 K
55 - Tageslichtweil3 5.500 K
Anschlussart
0 — mit 3 m Anschlussleitung und freien Litzen
1 — mit M8 Steckverbinder
Optik
0 - ohne Optik
1 - mit Linse ca. 30°
Lampenabdeckung

elitra LED Maschinen- und Arbeitsplatzleuchten

0 — diffuse Scheibe aus Plexiglas
2 — diffuse Scheibe aus ESG
3 - klare Scheibe aus ESG
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MLe Compact 280

MLe Compact 320
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EIGENSCHAFTEN

Leistungsaufnahme:
Anschlusswert:
Anschlussart:
Material Gehause:
Schutzart:

Schutzklasse:

8 Watt

24V DC (-10%/+15 %)

3m Anschlussleitung oder M8 Steckverbinder
Aluminium eloxiert

IP 67

11l

Lampenabdeckung: 4 mm Einscheibensicherheitsglas oder PMMA
Max. Umgebungstemperatur: 50°C
LICHTVERTEILUNG
Abdeckung aus diffusem PMMA ohne Optik
. 130 200
130
Ly 0 400
300
200
60. 500 600 500
700
400
200 R0 Q 400
= \ 700
200 600 300
500 —— 500
20 M
130 e
200 130
: 20 40 60 80 100 cm
Lichtpunkthohe : 50 cm
Em : 329 Ix Emax : 812 Ix Emin : 95 Ix
BESTELLVARIANTEN
Artikelnummer 5022 X X X XX
. Lichtfarbe
(9-stellig) 40 - NeutralweiB 4.000 K
55 - Tageslichtweil3 5.500 K
Anschlussart
0 — mit 3 m Anschlussleitung und freien Litzen
1 — mit M8 Steckverbinder
Optik
0 — ohne Optik
Lampenabdeckung
0 - diffuse Scheibe aus Plexiglas
2 — diffuse Scheibe aus ESG
3 - klare Scheibe aus ESG
12
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MLe Compact 460
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EIGENSCHAFTEN
Leistungsaufnahme: 12 Watt

Anschlusswert:
Anschlussart:
Material Gehause:
Schutzart:
Schutzklasse:

Lampenabdeckung:

Max. Umgebungstemperatur:

LICHTVERTEILUNG

Abdeckung aus diffusem PMMA ohne Optik

100.

24V DC (-10% / +15%)

3m Anschlussleitung oder M8 Steckverbinder
Aluminium eloxiert

IP 67

11l

4 mm Einscheibensicherheitsglas oder PMMA
50°C

cm
300

20.

200 /— 400 200
80. — T

400 600 500 600 300

00

1000 a4

121

. 00
O 1000°%°

00 1350
40.
600
1200 600
G 1000
\ 800

0. \
20 40 60
Lichtpunkthdhe : 50 cm

Em: 595 Ix Emax : 1425 Ix

BESTELLVARIANTEN

Artikelnummer

(9-stellig)

5023 X X X XX
Lichtfarbe
40 - Neutralweif3 4.000 K
55 - Tageslichtweil3 5.500 K
Anschlussart
0 — mit 3 m Anschlussleitung und freien Litzen
1 - mit M8 Steckverbinder
Optik
0 - ohne Optik
Lampenabdeckung

elitra LED Maschinen- und Arbeitsplatzleuchten | www.elitra.de
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0 100 cm

Emin : 144 Ix

0 - diffuse Scheibe aus Plexiglas
2 — diffuse Scheibe aus ESG
3 —klare Scheibe aus ESG
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MLe Compact RGB

Die MLe Compact RGB ist eine Variante der MLe Compact. Als LED-Signalleuchte kann sie zum
Beispiel verschiedene Maschinenzusténde und Produktionsschritte durch unterschiedliche Farben
anzeigen. Die LED-Leuchte ist mit drei verschiedenen Abdeckungen lieferbar. Die MLe Compact

RGB ist staubdicht, bietet vollstdndigen Schutz gegen Beriihrung sowie Schutz gegen zeitweiliges
Untertauchen (Schutzart IP67).




MLe Compact RGB
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EIGENSCHAFTEN

Leistungsaufnahme: 4 Watt

Anschlusswert: 24V DC (-10% / +15%)

Anschlussart: M8 Steckverbinder

Material Gehause: Aluminium eloxiert

Schutzart: IP 67

Schutzklasse: 1]

Lampenabdeckung: 4 mm Einscheibensicherheitsglas oder PMMA
Max. Umgebungstemperatur: 50°C

BESTELLVARIANTEN
Artikelnummer 5020 X X X 99

. Lichtfarbe
(9-stellig) ‘ RGB

Anschlussart
0 — 3 Meter Anschlussleitung und freie Litze
2 — mit M8 Steckverbinder
Optik
0 - ohne Optik
Lampenabdeckung
0 - diffuse Scheibe aus Plexiglas
2 — diffuse Scheibe aus ESG
3 - klare Scheibe aus ESG

elitra LED Maschinen- und Arbeitsplatzleuchten | www.elitra.de 15




MLe Compact SL

Die MLe Compact SL ist eine drehbare Variante der MLe Compact. Die LED-Maschinen- und

Arbeitsplatzleuchte ist in fiinf unterschiedlichen Langen sowie mit drei verschiedenen Abdeckungen

lieferbar. Die MLe Compact SL ist staubdicht, bietet vollstdndigen Schutz gegen Beriihrung sowie
Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen (Schutzart IP67).
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24
EIGENSCHAFTEN
Leistungsaufnahme: 4 Watt
Anschlusswert: 24V DC (-10% / +15%)
Anschlussart: M8 Steckverbinder oder 3 Meter Anschlussleitung
Material Geh&use: Aluminium eloxiert
Schutzart: IP 67
Schutzklasse: 1]
Lampenabdeckung: diffuses PS, halb diffuses PS, klares ABS
Max. Umgebungstemperatur: 50°C
LICHTVERTEILUNG
Abdeckung aus klarem ABS ohne Optik Abdeckung aus halb-diffusem PS ohne Optik Abdeckung aus diffusem PS ohne Optik

90. /

100 180

\ 90 \ cm
zou 70,
30. / 260 100 80
:mn L
70 70
3sn 100
60 = ‘"0\ 350 150 60
150 zog
50 ‘“" 50
sn 53
P i 4ou
{80 100 1% zuo 25“
30 30 250
3sn Ny 15”
\350

o\

s

20 20
‘—— zno

15u 100 e 70 \ 70
0 0 0
20 40 60 80 100 cm 20 40 60 80 100 cm 20 40 60 100 cm
Lichtpunkthdhe : 50 cm Lichtpunkthdhe : 50 cm Lichtpunkthdhe : 50 cm
Em : 240 Ix Emax : 558 Ix Emin : 72 Ix Em : 175 Ix Emax : 408 Ix Emin ; 57 Ix Em : 146 Ix Emax : 328 Ix Emin : 50 Ix
BESTELLVARIANTEN
Artikelnummer 5024 0 X X 55

(9-stellig) ‘ Lichtfarbe
55 — Tageslichtweil3 5.500 K
Anschlussart
0 — 3 Meter Anschlussleitung und freie Litze
1 - mit M8 Steckverbinder
Lampenabdeckung
0 - diffuse Abdeckung aus PS
1 - halb diffuse Abdeckung aus PS
2 — klare Abdeckung aus ABS
IP Schutzart
0-IP67
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MLe Compact SL 280

CUS
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EIGENSCHAFTEN
Leistungsaufnahme:
Anschlusswert:
Anschlussart:
Material Geh&use:
Schutzart:
Schutzklasse:
Lampenabdeckung:

Max. Umgebungstemperatur:

LICHTVERTEILUNG

8 Watt

24V DC (-10% / +15%)

M8 Steckverbinder oder 3 Meter Anschlussleitung
Aluminium eloxiert

IP 67

|

diffuses PS, halb diffuses PS, klares ABS

50°C

Abdeckung aus klarem ABS ohne Optik

cm

80.

70.

80-

50.

30.

20.

Abdeckung aus halb-diffusem PS ohne Optik Abdeckung aus diffusem PS ohne Optik

100.

cm
200
300 150 300
400 8o ’N
s00 200 200

400 /\ﬁnn 60

10{ 159 S~ 300
200 150 \ 200
20 40 60 80 100 cm : 20 40 60 80 100 cm : 20 40 60 80 100 cm

Lichtpunkthohe : 50 cm Lichtpunkthdhe : 50 cm Lichtpunkthéhe : 50 cm

Em ; 468 Ix Emax : 1072 Ix Emin ; 148 Ix Em : 342 Ix Emax : 786 Ix Emin : 113 Ix Em: 312 Ix Emax : 656 Ix Emin: 113 Ix
BESTELLVARIANTEN
Artikelnummer 5025 0 X X 55
(9-stellig)

‘ Lichtfarbe
55 - Tageslichtweif3 5.500 K
Anschlussart
0 - 3 Meter Anschlussleitung und freie Litze
1 - mit M8 Steckverbinder
Lampenabdeckung
0 - diffuse Abdeckung aus PS
1 - halb diffuse Abdeckung aus PS
2 - klare Abdeckung aus ABS
IP Schutzart
0-1P67
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MLe Compact SL 560 1O
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EIGENSCHAFTEN

Leistungsaufnahme: 16 Watt

Anschlusswert: 24V DC (-10% / +15%)

Anschlussart: M8 Steckverbinder oder 3 Meter Anschlussleitung
Material Geh&use: Aluminium eloxiert

Schutzart: IP 67

Schutzklasse: 1]

Lampenabdeckung: diffuses PS, halb diffuses PS, klares ABS

Max. Umgebungstemperatur: 50°C

LICHTVERTEILUNG

Abdeckung aus klarem ABS ohne Optik Abdeckung aus halb-diffusem PS ohne Optik Abdeckung aus diffusem PS ohne Optik

e e e A)o 400
300
300

500 600 400 300 400 500
400
80. 800
e 600 500
600
e 1000 1200 800 400
800
0|/ s00 N N / 1000
1400
500 800 6_\ 1130 4100 gho
400 800
500
600

@
S

]
\é
g
e
g7 8
s g

»
S

1200
1400
800
1000 1200
800
20] 509 600 \\‘_ "m/
\ a00 600
ki __/ 400 300

400 600 500 300 \ 400 300
0 0 0
20 40 60 80 100 cm 20 40 60 80 100 em 20 40 60 80 100 cm
Lichtpunkthdhe : 50 cm Lichtpunkthdhe : 50 cm Lichtpunkthdhe : 50 cm
Em : 885 Ix Emax : 1784 Ix Emin : 298 Ix Em: 672 Ix Emax : 1333 Ix Emin : 244 Ix Em : 596 Ix Emax : 1152 Ix Emin : 228 Ix
BESTELLVARIANTEN
Artikelnummer 5026 0 X X 55

(9-stellig) ‘ Lichtfarbe
55 — Tageslichtweil3 5.500 K
Anschlussart
0 — 3 Meter Anschlussleitung und freie Litze
1 - mit M8 Steckverbinder
Lampenabdeckung
0 - diffuse Abdeckung aus PS
1 - halb diffuse Abdeckung aus PS
2 — klare Abdeckung aus ABS
IP Schutzart
0-IP67
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EIGENSCHAFTEN

Leistungsaufnahme: 24 Watt

Anschlusswert: 24V DC (-10% / +15%)

Anschlussart: M8 Steckverbinder oder 3 Meter Anschlussleitung
Material Geh&use: Aluminium eloxiert

Schutzart: IP 67

Schutzklasse: 11l

Lampenabdeckung: diffuses PS, halb diffuses PS, klares ABS

Max. Umgebungstemperatur: 50°C

LICHTVERTEILUNG

Abdeckung aus klarem ABS ohne Optik Abdeckung aus halb-diffusem PS ohne Optik Abdeckung aus diffusem PS ohne Optik
cm cm 100
1 eo0 800 5o % cm 0

500 _ 600 /x o0
80. / /‘ 800 600" / /_ 500
80-
1000~ ——_ \ 700 900
800 1100
800

70.
o 4200 1000

1200 1400 s00 700
1300
1600 &0 1400
900
1000 700 1100 ﬁ
1400

1
1400
1600 \ 1100
N

1300 1470
1700 40. 1400
1600 /120000
o 1200 1400 —/ / S0 1300
T 200

@
e

@
<]

5

@
S

1200 1100
\ . W_W_/Bnn 20 900 J o
600 800 / 500 /
p 500

0
10{ 500 700
Ny 600 \ 500
o
&

N
S

\

0
20 40 60 80 100 cm : 20 40 80 100 cm 20 40 60 80 100 cm
Lichtpunkthohe : 50 cm Lichtpunkthdhe : 50 cm Lichtpunkth&he : 50 cm
Em: 1328 Ix Emax : 2430 Ix Emin : 480 Ix Em : 969 Ix Emax : 1760 Ix Emin : 370 Ix Em : 862 Ix Emax : 1498 Ix Emin : 365 Ix
BESTELLVARIANTEN
Artikelnummer 5027 0 X X 55

(9-stellig) ‘ Lichtfarbe
55 - Tageslichtweif3 5.500 K
Anschlussart
0 - 3 Meter Anschlussleitung und freie Litze
1 - mit M8 Steckverbinder
Lampenabdeckung
0 - diffuse Abdeckung aus PS
1 - halb diffuse Abdeckung aus PS
2 - klare Abdeckung aus ABS
IP Schutzart
0-1P67
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Leistungsaufnahme: 32 Watt

Anschlusswert: 24V DC (-10% / +15%)

Anschlussart: M8 Steckverbinder oder 3 Meter Anschlussleitung
Material Geh&use: Aluminium eloxiert

Schutzart: IP 67

Schutzklasse: 1]

Lampenabdeckung: diffuses PS, halb diffuses PS, klares ABS

Max. Umgebungstemperatur: 50°C

LICHTVERTEILUNG

Abdeckung aus klarem ABS ohne Optik Abdeckung aus halb-diffusem PS ohne Optik Abdeckung aus diffusem PS ohne Optik
cm cm 100.
e ™) 1000 O 00 g0 e 800
L~ T e 700 ] r—\
30 L 1000 | M e . \ e
~ \ 80, /-—— BDD
1200 1500 1000 1zoo
7o)~ 17ua 4200 7o~ Ll 1200 "—*‘\
2000 __-———-_ 2000 1500 1500 ———-___ |2W 1200 1000
|~ 1700 2300 ~N
Eﬂ 2sun 1700 60. 1800 .
zsnn 1ssn 1500
50 2300 50. 2000 1500
ml’z?no 1500 1aoo 1400
ZL/ 2500 zuou
40 40 1400
zsou
zunuzam 2500 Zty 40] 1200 sso
ao zsnn N 1suu 1500 1400 1500 1zun
150 wnu 2000 ‘ll@ 1200 1500 ——— 1000
1200 ~ 1700 100y
20 ~ 1500 — 1500 / 20 R N “ 20K 12“0 mun
NG \ |V N 1oon
1000 - 1000 ——— 1000 ———
10l ~_ 1200 A 100" 70 800 7
200 1000 — 1000 e \—\____,_ 800 700
0 0 0
20 40 60 80 100 om 20 40 60 80 100 cm 80 100 om
Lichtpunkthdhe : 50 cm Lichtpunkthdhe : 50 cm Lichtpunkthdhe : 50 cm
Em : 1610 Ix Emax : 2800 Ix Emin : 647 Ix Em : 1265 Ix Emax : 2060 Ix Emin : 551 Ix Em: 1111 Ix Emax : 1684 Ix Emin : 637 Ix
Artikelnummer 5028 0 X X 55

(9-stellig) ‘ Lichtfarbe
55 — Tageslichtweil3 5.500 K
Anschlussart
0 — 3 Meter Anschlussleitung und freie Litze
1 - mit M8 Steckverbinder
Lampenabdeckung
0 - diffuse Abdeckung aus PS
1 - halb diffuse Abdeckung aus PS
2 — klare Abdeckung aus ABS
IP Schutzart
0-IP67
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Die MLe Compact SL RGBW ist eine Variante der MLe Compact SL. Zusatzlich zur Beleuchtung
kénnen Maschinenzustidnde und Produktionsschritte in unterschiedlichen Farben angezeigt
werden. Die LED-Maschinen- und Arbeitsplatzleuchte ist in fiinf unterschiedlichen Langen so-
wie mit drei verschiedenen Abdeckungen lieferbar. Die MLe Compact SL RGBW ist staubdicht,
bietet vollstandigen Schutz gegen Berlihrung sowie Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen
(Schutzart IP67).




MLe Compact SL 140 RGBW
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EIGENSCHAFTEN
Leistungsaufnahme: Bei Farbe weiss ca. 4 Watt
Anschlusswert: 24V DC (-10% / +15%)
Anschlussart: 3 m Anschlussleitung oder 30 cm Leitung mit M12 Steckverbinder
Material Gehause: Aluminium eloxiert
Schutzart: IP 67
Schutzklasse: 11l
Lampenabdeckung: diffuses PS, halb diffuses PS, klares ABS
Max. Umgebungstemperatur: 50°C
LICHTVERTEILUNG
Abdeckung aus klarem ABS ohne Optik Abdeckung aus halb-diffusem PS ohne Optik Abdeckung aus diffusem PS ohne Optik
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\ 100 70 70 70
0 0 0
20 40 60 80 100 cm 20 40 60 80 100 em 20 40 60 80 100 cm
Lichtpunkthdhe : 50 cm Lichtpunkthdhe : 50 cm Lichtpunkthdhe : 50 cm
Em : 176 Ix Emax : 419 Ix Emin : 53 Ix Em : 133 Ix Emax : 319 Ix Emin : 43 Ix Em: 119 Ix Emax : 257 Ix Emin : 42 Ix
BESTELLVARIANTEN
Artikelnummer 5024 0 X X 99

(9-stellig) ‘ Lichtfarbe
RGBW, weil3 5.500K
Anschlussart
0 — 3 Meter Anschlussleitung und freie Litze
2 - 30 cm Leitung mit M12 Steckverbinder
Lampenabdeckung
0 - diffuse Abdeckung aus PS
1 - halb diffuse Abdeckung aus PS
2 — klare Abdeckung aus ABS
IP Schutzart
0-IP67
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MLe Compact SL 280 RGBW
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EIGENSCHAFTEN
Leistungsaufnahme: Bei Farbe weiss ca. 8 Watt
24V DC (-10% / +15%)

3 m Anschlussleitung oder 30 cm Leitung mit M12 Steckverbinder

Anschlusswert:
Anschlussart:
Aluminium eloxiert

IP 67

Schutzklasse: 1]

diffuses PS, halb diffuses PS, klares ABS
50°C

Material Gehause:

Schutzart:

Lampenabdeckung:

Max. Umgebungstemperatur:

LICHTVERTEILUNG

Abdeckung aus klarem ABS ohne Optik Abdeckung aus halb-diffusem PS ohne Optik Abdeckung aus diffusem PS ohne Optik

cm
90;
200 300
“ /_'
70;

600
2 300
700

50 400 [ 500 300
300 (50
% 250

350 \450 o
Y50 200250 =~ 3 200
20. Q
250
10.
200 150
o 0,
20 40 60 80 100 cm 20 40 60 80 100 cm
Lichtpunkthohe : 50 cm Lichtpunkthdhe : 50 cm Lichtpunkth&he : 50 cm
Em : 398 Ix Emax : 878 Ix Emin : 134 Ix Em: 301 Ix Emax : 654 Ix Emin : 102 Ix Em : 250 Ix Emax : 537 Ix Emin : 89 Ix
BESTELLVARIANTEN
Artikelnummer 5025 0 X X 99
(9-stellig)

‘ Lichtfarbe
RGBW, weifl3 5.500K
Anschlussart
0 - 3 Meter Anschlussleitung und freie Litze
2 - 30 cm Leitung mit M12 Steckverbinder
Lampenabdeckung
0 - diffuse Abdeckung aus PS
1 - halb diffuse Abdeckung aus PS
2 - klare Abdeckung aus ABS
IP Schutzart
0-1P67




MLe Compact SL 560 RGBW

i 616

SRR
\
\

=

o

9}

x

=

Iﬁ O
res

. . . I

()

4

638 ‘ 2
o

S

o

@)

[

-

=

“

34
!
24
EIGENSCHAFTEN
Leistungsaufnahme: Bei Farbe weiss ca. 16 Watt
Anschlusswert: 24V DC (-10% / +15%)
Anschlussart: 3 m Anschlussleitung oder 30 cm Leitung mit M12 Steckverbinder
Material Gehause: Aluminium eloxiert
Schutzart: IP 67
Schutzklasse: 11l
Lampenabdeckung: diffuses PS, halb diffuses PS, klares ABS
Max. Umgebungstemperatur: 50°C
LICHTVERTEILUNG
Abdeckung aus klarem ABS ohne Optik Abdeckung aus halb-diffusem PS ohne Optik Abdeckung aus diffusem PS ohne Optik

20
200 300 200
80 400
u—
70 500 500 300
Q 400

0
400 500
/ //__GN
80
400
snof—\ 500
70
= T 000 800
600 60] 400 /600 700
500 700
50 /j

800 900

4 500 \\ 900 500
w0 i §00
300 400 600 400
20 \ 500
300

50 300 i""_/ 10. 400
500 400 400 300 250 200

200

0 0 0
20 40 60 80 100 cm 20 40 60 80 100 em 20 40 60 80 100 cm
Lichtpunkthdhe : 50 cm Lichtpunkthdhe : 50 cm Lichtpunkthdhe : 50 cm
Em: 771 Ix Emax : 1552 Ix Emin : 270 Ix Em : 567 Ix Emax : 1141 Ix Emin : 206 Ix Em : 468 Ix Emax : 954 Ix Emin : 168 Ix
BESTELLVARIANTEN
Artikelnummer 5026 0 X X 99

(9-stellig) ‘ Lichtfarbe
RGBW, weil3 5.500K
Anschlussart
0 — 3 Meter Anschlussleitung und freie Litze
2 - 30 cm Leitung mit M12 Steckverbinder
Lampenabdeckung
0 - diffuse Abdeckung aus PS
1 - halb diffuse Abdeckung aus PS
2 — klare Abdeckung aus ABS
IP Schutzart
0-IP67
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MLe Compact SL 840 RGBW
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EIGENSCHAFTEN

Leistungsaufnahme: Bei Farbe weiss ca. 24 Watt

Anschlusswert: 24V DC (-10% / +15%)

Anschlussart: 3 m Anschlussleitung oder 30 cm Leitung mit M12 Steckverbinder
Material Gehause: Aluminium eloxiert

Schutzart: IP 67

Schutzklasse: 11l

Lampenabdeckung: diffuses PS, halb diffuses PS, klares ABS

Max. Umgebungstemperatur: 50°C

LICHTVERTEILUNG

Abdeckung aus klarem ABS ohne Optik Abdeckung aus halb-diffusem PS ohne Optik Abdeckung aus diffusem PS ohne Optik

sua 400 sou eon 400 400
B

500
700 50" \
ao x 30 ao _ 4ou
700
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o \ 1000

1nnn 'rnn 600

® K 1800 60 mm “0 11nn
1
1000
50. 1500 50.
|zun
40 1900 1500 40 120 1300 1430 1gu
® 1000 snn
1800
12

1000 ’3°“ 700500 70

a
c

40.
uon 800 suo 1100
» 1500 00 30. 1uo|] 1200 30. u 1oon
\ 00 1zuu ___/ 600 700 mnn
20 20 \ zn ? 700 .____/
___/ \ m — “‘"’
10 \ A 10N 500 10. sou -___—/
w7 500 400 \ 200
0 o 0
20 40 60 80 100 em 20 40 60 100 cm 20 40 60 80 100 cm
Lichtpunkthéhe : 50 cm Lichtpunkthdhe : 50 cm Lichtpunkth&he : 50 cm
Em : 1076 Ix Emax:19341x  Emin: 404 Ix Em : 830 Ix Emax:14631x  Emin: 341 Ix Em : 675 Ix Emax:12031x  Emin: 264 Ix
Artikelnummer 5027 0 X X 99

(9-stellig) ‘ Lichtfarbe
RGBW, weifl3 5.500K
Anschlussart
0 - 3 Meter Anschlussleitung und freie Litze
2 - 30 cm Leitung mit M12 Steckverbinder
Lampenabdeckung
0 - diffuse Abdeckung aus PS
1 - halb diffuse Abdeckung aus PS
2 - klare Abdeckung aus ABS
IP Schutzart
0-1P67




MLe Compact SL 1120 RGBW
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Leistungsaufnahme:
Anschlusswert:
Anschlussart:
Material Gehause:
Schutzart:
Schutzklasse:
Lampenabdeckung:

Max. Umgebungstemperatur:

LICHTVERTEILUNG

Bei Farbe weiss ca. 32 Watt

24V DC (-10% / +15%)

3 m Anschlussleitung oder 30 cm Leitung mit M12 Steckverbinder
Aluminium eloxiert

IP 67

1l

diffuses PS, halb diffuses PS, klares ABS

50°C

Abdeckung aus klarem ABS ohne Optik

em
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Abdeckung aus halb-diffusem PS ohne Optik Abdeckung aus diffusem PS ohne Optik

em
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Lichtpunkthdhe : 50 cm Lichtpunkthdhe : 50 cm Lichtpunkthdhe : 50 cm

Em : 1393 Ix Emax : 2130 Ix Emin : 633 Ix Em : 1053 Ix Emax : 1630 Ix Emin : 456 Ix Em : 8356 Ix Emax : 1391 Ix Emin : 356 Ix
BESTELLVARIANTEN
Artikelnummer 5028 0 X X 99

(9-stellig)

‘ Lichtfarbe
RGBW, weil3 5.500K
Anschlussart
0 — 3 Meter Anschlussleitung und freie Litze
2 - 30 cm Leitung mit M12 Steckverbinder
Lampenabdeckung
0 - diffuse Abdeckung aus PS
1 - halb diffuse Abdeckung aus PS
2 — klare Abdeckung aus ABS

IP Schutzart
0 -1P67
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MLe Compact SLL

Die MLe Compact SLL ist eine Variante der MLe Compact SL. Die LED-Maschinen- und Arbeits-
platzleuchte ist in finf unterschiedlichen Langen sowie mit drei verschiedenen Abdeckungen
lieferbar. Die MLe Compact SLL ist geschiitzt gegen Staub in schadigender Menge, bietet voll-

standigen Schutz gegen Beriihrung sowie Schutz gegen allseitiges Spritzwasser (Schutzart 1P54).
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EIGENSCHAFTEN
Leistungsaufnahme: 4 Watt
Anschlusswert: 24V DC (-10% / +15%)
Anschlussart: M8 Steckverbinder oder 3 Meter Anschlussleitung
Material Geh&use: Aluminium eloxiert
Schutzart: IP 54
Schutzklasse: 1]
Lampenabdeckung: diffuses PS, halb diffuses PS, klares ABS
Max. Umgebungstemperatur: 50°C
LICHTVERTEILUNG
Abdeckung aus klarem ABS ohne Optik Abdeckung aus halb-diffusem PS ohne Optik Abdeckung aus diffusem PS ohne Optik
- —— om - \

\ 90 \ cm
zou 70,
30. / 260 100 80
:mn L
70 70
3sn 100
60 = ‘"0\ 350 150 60
150 zog
50 ‘“" 50
sn 53
P i 4ou
{80 100 1% zuo 25“
30 30 250
3sn Ny 15”
\350

s

20 20
‘—— zno

15u 100 e 70 \ 70
0 0 0
20 40 60 80 100 cm 20 40 60 80 100 cm 20 40 60 100 cm
Lichtpunkthdhe : 50 cm Lichtpunkthdhe : 50 cm Lichtpunkthdhe : 50 cm
Em : 240 Ix Emax : 558 Ix Emin : 72 Ix Em : 175 Ix Emax : 408 Ix Emin ; 57 Ix Em : 146 Ix Emax : 328 Ix Emin : 50 Ix
BESTELLVARIANTEN
Artikelnummer 5024 1 X X 55

(9-stellig) ‘ Lichtfarbe
55 — Tageslichtweil3 5.500 K
Anschlussart
0 — 3 Meter Anschlussleitung und freie Litze
1 - mit M8 Steckverbinder
Lampenabdeckung
0 - diffuse Abdeckung aus PS
1 - halb diffuse Abdeckung aus PS
2 — klare Abdeckung aus ABS
IP Schutzart
1-1P54
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EIGENSCHAFTEN
Leistungsaufnahme: 8 Watt
24V DC (-10% / +15%)

M8 Steckverbinder oder 3 Meter Anschlussleitung

Anschlusswert:
Anschlussart:
Material Geh&use: Aluminium eloxiert

Schutzart: IP 54

Schutzklasse: 1]

diffuses PS, halb diffuses PS, klares ABS

Max. Umgebungstemperatur: 50°C

Lampenabdeckung:

LICHTVERTEILUNG

Abdeckung aus klarem ABS ohne Optik

Abdeckung aus halb-diffusem PS ohne Optik Abdeckung aus diffusem PS ohne Optik

100.

cm
200
180 300
80. ’\
400
300 200

300 200
500
60.
T 4 635
400 00 500 sou\ 400
50 40. \ 600
300
200 500 0
400 20 400

80 100 cm 20 40 60 80 100 cm
Lichtpunkth&he : 50 em

Lichtpunkthéhe : 50 cm

Lichtpunkthdhe : 50 cm

Em : 468 Ix Emax : 1072 Ix Emin : 148 Ix Em : 342 Ix Emax : 786 Ix Emin : 113 Ix Em: 312 Ix Emax : 656 Ix Emin: 113 Ix
BESTELLVARIANTEN
Artikelnummer 5025 1 X X 55
(9-stellig) Lichtfarbe

55 - Tageslichtweif3 5.500 K

Anschlussart
0 - 3 Meter Anschlussleitung und freie Litze
1 - mit M8 Steckverbinder
Lampenabdeckung
0 - diffuse Abdeckung aus PS
1 - halb diffuse Abdeckung aus PS
2 - klare Abdeckung aus ABS
IP Schutzart
1-1P54
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EIGENSCHAFTEN

Leistungsaufnahme: 16 Watt

Anschlusswert: 24V DC (-10% / +15%)

Anschlussart: M8 Steckverbinder oder 3 Meter Anschlussleitung
Material Geh&use: Aluminium eloxiert

Schutzart: IP 54

Schutzklasse: 1]

Lampenabdeckung: diffuses PS, halb diffuses PS, klares ABS

Max. Umgebungstemperatur: 50°C

LICHTVERTEILUNG

Abdeckung aus klarem ABS ohne Optik Abdeckung aus halb-diffusem PS ohne Optik Abdeckung aus diffusem PS ohne Optik
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0 0 0
20 40 60 80 100 cm 20 40 60 80 100 em 20 40 60 80 100 cm
Lichtpunkthdhe : 50 cm Lichtpunkthdhe : 50 cm Lichtpunkthdhe : 50 cm
Em : 885 Ix Emax : 1784 Ix Emin : 298 Ix Em: 672 Ix Emax : 1333 Ix Emin : 244 Ix Em : 596 Ix Emax : 1152 Ix Emin : 228 Ix
BESTELLVARIANTEN
Artikelnummer 5026 1 X X 55

(9-stellig) ‘ Lichtfarbe
55 — Tageslichtweil3 5.500 K
Anschlussart
0 — 3 Meter Anschlussleitung und freie Litze
1 - mit M8 Steckverbinder
Lampenabdeckung
0 - diffuse Abdeckung aus PS
1 - halb diffuse Abdeckung aus PS
2 — klare Abdeckung aus ABS
IP Schutzart
1-1P54

elitra LED Maschinen- und Arbeitsplatzleuchten | www.elitra.de 31




MLe Compact SLL 840 O

LISTED
o
5
P
j
;) ? %
i3]
©
%‘ 918 ‘
O
3
>

|
i 5
% (@

&

!
24
EIGENSCHAFTEN

Leistungsaufnahme: 24 Watt
24V DC (-10% / +15%)

M8 Steckverbinder oder 3 Meter Anschlussleitung

Anschlusswert:
Anschlussart:
Aluminium eloxiert

Schutzart: IP 54

Schutzklasse: 1]

diffuses PS, halb diffuses PS, klares ABS
Max. Umgebungstemperatur: 50°C

Material Gehause:

Lampenabdeckung:

LICHTVERTEILUNG

Abdeckung aus klarem ABS ohne Optik Abdeckung aus halb-diffusem PS ohne Optik

cm cm 100.

Abdeckung aus diffusem PS ohne Optik
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20 40 60 80 100 cm 20 40 60 100 cm 20 40 60 80 100 om
Lichtpunkthéhe : 50 cm Lichtpunkthdhe : 50 cm Lichtpunkth&he : 50 cm
Em ;1328 Ix Emax : 2430 Ix Emin : 490 Ix Em : 969 Ix Emax : 1760 Ix Emin : 370 Ix Em : 862 Ix Emax : 1498 Ix Emin : 365 Ix
BESTELLVARIANTEN
Artikelnummer 5027 1 X X 55
Lichtfarbe

(9-stellig) ‘
55 - Tageslichtweif3 5.500 K

Anschlussart
0 - 3 Meter Anschlussleitung und freie Litze
1 - mit M8 Steckverbinder

Lampenabdeckung

0 - diffuse Abdeckung aus PS

1 - halb diffuse Abdeckung aus PS

2 - klare Abdeckung aus ABS

IP Schutzart

1-1P54
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EIGENSCHAFTEN

Leistungsaufnahme: 32 Watt

Anschlusswert: 24V DC (-10% / +15%)

Anschlussart: M8 Steckverbinder oder 3 Meter Anschlussleitung
Material Geh&use: Aluminium eloxiert

Schutzart: IP 54

Schutzklasse: 1]

Lampenabdeckung: diffuses PS, halb diffuses PS, klares ABS

Max. Umgebungstemperatur: 50°C

LICHTVERTEILUNG

Abdeckung aus klarem ABS ohne Optik Abdeckung aus halb-diffusem PS ohne Optik Abdeckung aus diffusem PS ohne Optik
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1000 A 10f* 70q 800 / kf
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0 0 0
20 40 60 80 100 cm 20 40 60 80 100 em 80 100 cm
Lichtpunkthdhe : 50 cm Lichtpunkthdhe : 50 cm Lichtpunkthdhe : 50 cm
Em : 1610 Ix Emax : 2800 Ix Emin : 647 Ix Em : 1285 Ix Emax : 2060 Ix Emin : 551 Ix Em: 1111 Ix Emax : 1584 Ix Emin : 537 Ix
Artikelnummer 5028 1 X X 55

(9-stellig) ‘ Lichtfarbe
55 — Tageslichtweil3 5.500 K
Anschlussart
0 — 3 Meter Anschlussleitung und freie Litze
1 - mit M8 Steckverbinder
Lampenabdeckung
0 - diffuse Abdeckung aus PS
1 - halb diffuse Abdeckung aus PS
2 — klare Abdeckung aus ABS
IP Schutzart
1-1P54
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MLe Compact SLL RGBW

Die MLe Compact SLL RGBW ist eine Variante der MLe Compact SLL. Zusétzlich zur Beleuchtung
kénnen Maschinenzustande und Produktionsschritte in unterschiedlichen Farben angezeigt
werden. Die LED-Maschinen- und Arbeitsplatzleuchte ist in fiinf unterschiedlichen Langen sowie
mit drei verschiedenen Abdeckungen lieferbar. Die MLe Compact SLL RGBW

ist geschiitzt gegen Staub in schadigender Menge, bietet vollstdndigen Schutz gegen Beriihrung
sowie Schutz gegen allseitiges Spritzwasser (Schutzart 1P54).
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MLe Compact SLL 140 RGBW
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EIGENSCHAFTEN
Leistungsaufnahme: Bei Farbe weiss ca. 4 Watt
Anschlusswert: 24V DC (-10% / +15%)
Anschlussart: 3 m Anschlussleitung oder 30 cm Leitung mit M12 Steckverbinder
Material Gehause: Aluminium eloxiert
Schutzart: IP 54
Schutzklasse: 11l
Lampenabdeckung: diffuses PS, halb diffuses PS, klares ABS
Max. Umgebungstemperatur: 50°C
LICHTVERTEILUNG
Abdeckung aus klarem ABS ohne Optik Abdeckung aus halb-diffusem PS ohne Optik Abdeckung aus diffusem PS ohne Optik
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20 150, \\_ i"“_/ 2| ™ \ i n/ 20 \ 150 100
180
10f 70 / 10 10 _/
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0 0 0
20 40 60 80 100 cm 20 40 60 80 100 cm 20 40 60 80 100 cm
Lichtpunkthdhe : 50 cm Lichtpunkthdhe : 50 cm Lichtpunkthdhe : 50 cm
Em : 176 Ix Emax : 419 Ix Emin ; 63 Ix Em : 133 Ix Emax : 319 Ix Emin ; 43 Ix Em: 1191x Emax : 257 Ix Emin : 42 Ix
BESTELLVARIANTEN
Artikelnummer 5024 1 X X 99

(9-stellig) ‘ Lichtfarbe
RGBW, weil3 5.500K
Anschlussart
0 — 3 Meter Anschlussleitung und freie Litze
2 - 30 cm Leitung mit M12 Steckverbinder
Lampenabdeckung
0 - diffuse Abdeckung aus PS
1 - halb diffuse Abdeckung aus PS
2 — klare Abdeckung aus ABS
IP Schutzart
1-1P54
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MLe Compact SLL 280 RGBW
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EIGENSCHAFTEN
Leistungsaufnahme: Bei Farbe weiss ca. 8 Watt
24V DC (-10% / +15%)

3 m Anschlussleitung oder 30 cm Leitung mit M12 Steckverbinder

Anschlusswert:
Anschlussart:
Aluminium eloxiert

IP 54

Schutzklasse: 1]

diffuses PS, halb diffuses PS, klares ABS
50°C

Material Gehause:

Schutzart:

Lampenabdeckung:

Max. Umgebungstemperatur:

LICHTVERTEILUNG

Abdeckung aus klarem ABS ohne Optik Abdeckung aus halb-diffusem PS ohne Optik Abdeckung aus diffusem PS ohne Optik

50 400 [ 500 300
300 (50
% 250

800 400 \
30 700 30. 350, 450 o
600 Tso 200250 NN 5 200
20 ~—— 500 300 20. Q
200 u 250
10. 1.
\ 300 200 200 150
0. 0,
20 40 60 80 100 cm 20 40 60 80 100 cm
Lichtpunkthéhe : 50 cm Lichtpunkthdhe : 50 cm Lichtpunkth&he : 50 cm
Em : 398 Ix Emax : 878 Ix Emin : 134 Ix Em : 301 Ix Emax : 654 Ix Emin : 102 Ix Em : 250 Ix Emax : 537 Ix Emin: 89 Ix
BESTELLVARIANTEN
Artikelnummer 5025 1 X X 99
Lichtfarbe

(9-stellig) ‘
RGBW, weifl3 5.500K

Anschlussart
0 - 3 Meter Anschlussleitung und freie Litze
2 - 30 cm Leitung mit M12 Steckverbinder

Lampenabdeckung

0 - diffuse Abdeckung aus PS

1 - halb diffuse Abdeckung aus PS

2 - klare Abdeckung aus ABS

IP Schutzart

1-1P54




MLe Compact SLL 560 RGBW
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EIGENSCHAFTEN
Leistungsaufnahme: Bei Farbe weiss ca. 16 Watt
Anschlusswert: 24V DC (-10% / +15%)
Anschlussart: 3 m Anschlussleitung oder 30 cm Leitung mit M12 Steckverbinder
Material Gehause: Aluminium eloxiert
Schutzart: IP 54
Schutzklasse: 11l
Lampenabdeckung: diffuses PS, halb diffuses PS, klares ABS
Max. Umgebungstemperatur: 50°C
LICHTVERTEILUNG
Abdeckung aus klarem ABS ohne Optik Abdeckung aus halb-diffusem PS ohne Optik Abdeckung aus diffusem PS ohne Optik

20
200 300 200
80 400
u—
70 500 500 300
Q 400

so] 400 /00 700
a00 700
50 /j

800 900

90
400 500
/N
80 /_ 500 400,
300/-—\
70
= T 000 800
1200
60 1000 m A
50 o 1200
800 1500 \
4 4 500 \ 900 500
30)\600 1400 1000 400 a0 800 00
300 400 600 400
20 \ 500
300

50 300 i""_/ 10. 400
500 400 400 300 250 200

200

0 0 0
20 40 60 80 100 cm 20 40 60 80 100 em 20 40 60 80 100 cm
Lichtpunkthdhe : 50 cm Lichtpunkthdhe : 50 cm Lichtpunkthdhe : 50 cm
Em: 771 Ix Emax : 1552 Ix Emin : 270 Ix Em : 567 Ix Emax : 1141 Ix Emin : 206 Ix Em : 468 Ix Emax : 954 Ix Emin : 168 Ix
BESTELLVARIANTEN
Artikelnummer 5026 1 X X 99

(9-stellig) ‘ Lichtfarbe
RGBW, weil3 5.500K
Anschlussart
0 — 3 Meter Anschlussleitung und freie Litze
2 - 30 cm Leitung mit M12 Steckverbinder
Lampenabdeckung
0 - diffuse Abdeckung aus PS
1 - halb diffuse Abdeckung aus PS
2 — klare Abdeckung aus ABS
IP Schutzart
1-1P54
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MLe Compact SLL 840 RGBW
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EIGENSCHAFTEN

Leistungsaufnahme: Bei Farbe weiss ca. 24 Watt

Anschlusswert: 24V DC (-10% / +15%)

Anschlussart: 3 m Anschlussleitung oder 30 cm Leitung mit M12 Steckverbinder
Material Gehause: Aluminium eloxiert

Schutzart: IP 54

Schutzklasse: 11l

Lampenabdeckung: diffuses PS, halb diffuses PS, klares ABS

Max. Umgebungstemperatur: 50°C

LICHTVERTEILUNG

Abdeckung aus klarem ABS ohne Optik Abdeckung aus halb-diffusem PS ohne Optik Abdeckung aus diffusem PS ohne Optik

sua 400 sou eon 400 400
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® K 1800 60 mm “0 11nn
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40 1900 1500 40 120 1300 1430 1gu
® 1000 snn
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1000 ’3°“ 700500 70

a
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40.
uon 800 suo 1100
» 1500 00 30. 1uo|] 1200 30. u 1oon
\ 00 1zuu ___/ 600 700 mnn
20 20 \ zn ? 700 .____/
___/ \ m — “‘"’
10 \ A 10N 500 10. sou -___—/
w7 500 400 \ 200
0 o 0
20 40 60 80 100 em 20 40 60 100 cm 20 40 60 80 100 cm
Lichtpunkthéhe : 50 cm Lichtpunkthdhe : 50 cm Lichtpunkth&he : 50 cm
Em : 1076 Ix Emax:19341x  Emin: 404 Ix Em : 830 Ix Emax:14631x  Emin: 341 Ix Em : 675 Ix Emax:12031x  Emin: 264 Ix
Artikelnummer 5027 1 X X 99

(9-stellig) ‘ Lichtfarbe
RGBW, weifl3 5.500K
Anschlussart
0 - 3 Meter Anschlussleitung und freie Litze
2 - 30 cm Leitung mit M12 Steckverbinder
Lampenabdeckung
0 - diffuse Abdeckung aus PS
1 - halb diffuse Abdeckung aus PS
2 - klare Abdeckung aus ABS

IP Schutzart
1-1P54




MLe Compact SLL 1120 RGBW

1198
i 1176

Leistungsaufnahme:
Anschlusswert:
Anschlussart:
Material Gehause:
Schutzart:
Schutzklasse:
Lampenabdeckung:

Max. Umgebungstemperatur:

LICHTVERTEILUNG

Bei Farbe weiss ca. 32 Watt

24V DC (-10% / +15%)

3 m Anschlussleitung oder 30 cm Leitung mit M12 Steckverbinder
Aluminium eloxiert

IP 54

1l

diffuses PS, halb diffuses PS, klares ABS

50°C

Abdeckung aus klarem ABS ohne Optik
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Abdeckung aus halb-diffusem PS ohne Optik Abdeckung aus diffusem PS ohne Optik
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Lichtpunkthdhe : 50 cm Lichtpunkthdhe : 50 cm Lichtpunkthdhe : 50 cm

Em : 1393 Ix Emax : 2130 Ix Emin : 633 Ix Em : 1053 Ix Emax : 1630 Ix Emin : 456 Ix Em : 8356 Ix Emax : 1391 Ix Emin : 356 Ix
BESTELLVARIANTEN
Artikelnummer 5028 1 X X 99

(9-stellig)

‘ Lichtfarbe
RGBW, weil3 5.500K
Anschlussart
0 — 3 Meter Anschlussleitung und freie Litze
2 - 30 cm Leitung mit M12 Steckverbinder
Lampenabdeckung
0 - diffuse Abdeckung aus PS
1 - halb diffuse Abdeckung aus PS
2 — klare Abdeckung aus ABS
IP Schutzart
1-1P54

elitra LED Maschinen- und Arbeitsplatzleuchten | www.elitra.de 39

m
)
o
o
AN
-
-
—
-
(%}
=
1%
©
o
£
(e]
O
()
-
=




MLe Genio

Die MLe Genio ist eine sehr kompakte
LED-Maschinen- und Arbeitsplatz-
leuchte. Die LED-Leuchte ist mit zwei
verschiedenen Abdeckungen liefer-
bar, die Montage der LED-Leuchte
erfolgt riickwartig mittels M6-Schrau-
ben. Der optionale elektrische An-
schluss mit Funktionserde gewahrleis-
tet einen besonderen Schutz gegen
Netzbedingte Stérungen und kann in
Anlagen eingesetzt werden wo eine
Funktionserde auch bei Niederspan-
nung vorgeschrieben ist. Die MLe
Genio ist staubdicht, bietet vollstan-
digen Schutz gegen Berlihrung sowie
Schutz gegen zeitweiliges Untertau-
chen (Schutzart IP67).




MLe Genio

LISTED

210 |

EIGENSCHAFTEN
Leistungsaufnahme:
Anschlusswert:
Anschlussart:
Material Geh&use:
Schutzart:
Schutzklasse:
Lampenabdeckung:

Max. Umgebungstemperatur:

6 Watt

24V DC (-10%/+15 %)

3m Anschlussleitung oder M12 Steckverbinder
Aluminium eloxiert

IP 67

11l

4 mm Einscheibensicherheitsglas oder PMMA
50°C

LICHTVERTEILUNG

Abdeckung aus diffusem ESG ohne Optik
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A g

300,
200 300 400
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Abdeckung aus diffusem PMMA ohne Optik
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100 200 100 100 2 100
" 20 40 60 80 100 cm i 20 0 100 cm
Lichtpunkthéhe : 50 cm Lichtpunkthéhe : 50 cm
Em:277 Ix Emax : 685 Ix Emin : 76 Ix Em: 283 Ix Emax : 708 Ix Emin : 77 Ix
BESTELLVARIANTEN
Artikelnummer 5030 X 0 X XX

(9-stellig)

Lichtfarbe
40 - Neutralweif3 4.000 K
55 - Tageslichtweil3 5.500 K
Anschlussart
0 — mit 3 m Anschlussleitung und freien Litzen
1 - mit M12 Steckverbinder
4 — mit 3 m Anschlussleitung inklusive Funktionserde
Lampenabdeckung
0 - diffuse Scheibe aus Plexiglas
2 — diffuse Scheibe aus ESG
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MLe Planar

Diese Maschinenleuchte ist in folgenden Ausstattungs-Optionen verfligbar:
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LANGEN UND ANSCHLUSSE

MLe Planar ist in 150, 250, 350 oder
450 mm Lange mit 3m Anschlussleitung
(Standard) oder Steckverbinder M8
erhaltlich.

LICHTABDECKUNGEN

Varianten der Lichtabdeckung: diffuses
Plexiglas, mattiertes ESG und ESG klar

(v.l.n.r.).
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MLe Planar 150

MLe Planar 150
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EIGENSCHAFTEN

Leistungsaufnahme:

7 Watt
24V DC (-10%/+15 %)

3m Anschlussleitung oder M8 Steckverbinder

Anschlusswert:
Anschlussart:

Material Gehause: Aluminium eloxiert

IP 67
Schutzklasse: 1

Schutzart:

Lampenabdeckung: 4 mm Einscheibensicherheitsglas oder PMMA

Max. Umgebungstemperatur: 50°C

LICHTVERTEILUNG

100.

Abdeckung aus klarem ESG ohne Optik

Abdeckung aus diffusem ESG ohne Optik

100.

cm

@
S

200

300

cm

80.

Abdeckung aus diffusem PMMA ohne Optik
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n o, o,
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Lichtpunkthdhe : 50 cm Lichtpunkthdhe : 50 cm Lichtpunkthdhe : 50 cm
Em : 408 Ix Emax : 919 Ix Emin : 126 Ix Em: 341 Ix Emax : 832 Ix Emin : 97 Ix Em : 353 Ix Emax : 873 Ix Emin : 99 Ix
Artikelnummer 5050 X 0 X XX
Lichtfarbe

(9-stellig) 40 - NeutralweiB 4.000 K

55 - Tageslichtweil3 5.500 K
Anschlussart
0 — mit 3 m Anschlussleitung und freien Litzen
1 — mit M8 Steckverbinder
Lampenabdeckung
0 — diffuse Scheibe aus Plexiglas
2 — diffuse Scheibe aus ESG
3 — klare Scheibe aus ESG
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MLe Planar 250
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EIGENSCHAFTEN

Leistungsaufnahme:
Anschlusswert:
Anschlussart:
Material Geh&use:
Schutzart:
Schutzklasse:
Lampenabdeckung:

Max. Umgebungstemperatur:

LICHTVERTEILUNG

14 Watt

24V DC (-10%/+15 %)

3m Anschlussleitung oder M8 Steckverbinder
Aluminium eloxiert

IP 67

11l

4 mm Einscheibensicherheitsglas oder PMMA
50°C

Abdeckung aus klarem ESG ohne Optik

100.

Abdeckung aus diffusem ESG ohne Optik Abdeckung aus diffusem PMMA ohne Optik

100. 100.
cm 00 cm cm
300 500
80. 1000 80. 300 80.
1000
1200
1300
. 1000 16°° 1200 L 1100 1100 3 500 60, 6 500 1300
1000
1300
1750 1000 1550 1 50
1500 —~
40. 40. 40. 1500
1600
1300 1000
1400 — 14°° 1300
1200 =0 1100
1200 1000
20. 1000 20, 20
300
500
400 300 300
n 0. 0
20 100 cm 20 40 60 80 100 cm 20 40 60 80 100 cm
Lichtpunkthéhe : 50 cm Lichtpunkthéhe : 50 cm Lichtpunkthéhe : 50 cm
Em : 809 Ix Emax : 1792 Ix Emin : 250 Ix Em : 665 Ix Emax : 1598 Ix Emin : 190 Ix Em :710 Ix Emax : 1715 Ix Emin : 204 Ix
Artikelnummer 5052 X 0 X XX
. Lichtfarbe
(9-stellig)
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40 - Neutralweif3 4.000 K

55 - Tageslichtweil3 5.500 K
Anschlussart
0 — mit 3 m Anschlussleitung und freien Litzen
1 - mit M8 Steckverbinder
Lampenabdeckung
0 — diffuse Scheibe aus Plexiglas
2 — diffuse Scheibe aus ESG
3 — klare Scheibe aus ESG
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MLe Planar 350
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EIGENSCHAFTEN
Leistungsaufnahme: 21 Watt
Anschlusswert: 24V DC (-10%/+15 %)
Anschlussart: 3m Anschlussleitung oder M8 Steckverbinder
Material Geh&use: Aluminium eloxiert
Schutzart: IP 67
Schutzklasse: 11l
Lampenabdeckung: 4 mm Einscheibensicherheitsglas oder PMMA
Max. Umgebungstemperatur: 50°C
LICHTVERTEILUNG
Abdeckung aus klarem ESG ohne Optik Abdeckung aus diffusem ESG ohne Optik Abdeckung aus diffusem PMMA ohne Optik

100.

100.

cm) cm
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80. \ 80. oo 1 000 . n 1000 %00
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1 oo 1000 1800 2000
60. 5 zooo 700
z1nu
2000 1400
zsoo 2250 1000 1500 2450 1500
40 o 1000 0
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1000 zooo 1ooo
. 1soo "‘"“ 0 20
1ooo ““ L 1000
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n

00

100 cm 20 40 60 80 100 cm 20 100 cm
Lichtpunkthéhe : 50 cm Lichtpunkthéhe : 50 cm Lichtpunkthohe : 50 cm
Em : 1205 Ix Emax : 2590 Ix Emin : 389 Ix Em : 997 Ix Emax : 2330 Ix Emin : 291 Ix Em : 1073 Ix Emax : 2530 Ix Emin : 310 Ix
BESTELLVARIANTEN
Artikelnummer 5054 X 0 X XX
. Lichtfarbe
(9-stellig) 40 — Neutralweifs 4.000 K
55 - Tageslichtweil3 5.500 K
Anschlussart
0 — mit 3 m Anschlussleitung und freien Litzen
1 — mit M8 Steckverbinder
Lampenabdeckung
0 — diffuse Scheibe aus Plexiglas
2 — diffuse Scheibe aus ESG
3 - klare Scheibe aus ESG
46
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EIGENSCHAFTEN

Leistungsaufnahme: 28 Watt

Anschlusswert: 24V DC (-10%/+15 %)

Anschlussart: 3m Anschlussleitung oder M8 Steckverbinder
Material Geh&use: Aluminium eloxiert

Schutzart: IP 67

Schutzklasse: 11l

Lampenabdeckung: 4 mm Einscheibensicherheitsglas oder PMMA
Max. Umgebungstemperatur: 50°C

LICHTVERTEILUNG

Abdeckung aus klarem ESG ohne Optik Abdeckung aus diffusem ESG ohne Optik Abdeckung aus diffusem PMMA ohne Optik

100 100 cm
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0 2000 20] 700 1500 2 709 1500
1500509
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o o o,
20 40 60 80 100 cm 20 40 60 80 100 cm 20 40 60 80 100 cm
Lichtpunkthéhe : 60 cm Lichtpunkthdhe : 50 cm Lichtpunkthdhe : 50 cm
Em : 1566 Ix Emax:33301x  Emin: 506 Ix Em : 1339 Ix Emax : 3030 Ix Emin : 396 Ix Em : 1424 Ix Emax : 3190 Ix Emin : 420 Ix
Artikelnummer 5056 X 0 X XX
Lichtfarbe

(9-stellig) 40 — NeutralweiB 4.000 K

55 - Tageslichtweil3 5.500 K
Anschlussart
0 — mit 3 m Anschlussleitung und freien Litzen
1 - mit M8 Steckverbinder
Lampenabdeckung
0 — diffuse Scheibe aus Plexiglas
2 — diffuse Scheibe aus ESG
3 — klare Scheibe aus ESG
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MLe Planar S200
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MLe Planar S200
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EIGENSCHAFTEN
Leistungsaufnahme: 6 Watt
Anschlusswert: 24V DC (-10% / +15%)
Anschlussart: M8 Steckverbinder
Material Gehause: Aluminium eloxiert
Schutzart: IP 67
Schutzklasse: 1]
Lampenabdeckung: 4mm Einscheibensicherheitsglas
Max. Umgebungstemperatur: 50°C

LICHTVERTEILUNG

Abdeckung aus klarem ESG ohne Optik

100.

cm

20.

Lichtpunkthéhe : 50 cm

BESTELLVARIANTEN
Artikelnummer 5010 3 0 X XX
(9-stellig) (starr) Lichtfarbe

40 - Neutralweif3 4.000 K

55 — Tageslichtweil3 5.500 K
Anschlussart
0 — mit 3 m Anschlussleitung und freien Litzen
1 — mit M8 Steckverbinder
Lampenabdeckung
3 — klare Scheibe aus ESG
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MLe Planar FL

Die MLe Planar FL ist die Einbauvariante der MLe Planar. Die LED-Maschinen- und Arbeitsplatz-
leuchte zeichnet sich durch eine besonders geringe Aufbauhhe von nur 3 mm im eingebauten
Zustand aus. Die LED-Leuchte ist in zwei unterschiedlichen Langen und mit drei verschiedenen
Abdeckungen lieferbar. Die MLe Planar FL ist staubdicht, bietet vollstdndigen Schutz gegen
Beriihrung sowie Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen (Schutzart IP67).




MLe Planar FL

Die MLe Planar FL ist in folgenden Ausstattungs-Optionen verfligbar:

MLe Planar FL

LANGEN UND ANSCHLUSSE

MLe Planar FL ist in 250 oder 450 mm
Lange mit 3m Anschlussleitung (Stan-
dard) oder Steckverbinder M12 erhalt-
lich.

LICHTABDECKUNGEN

Varianten der Lichtabdeckung: diffuses
Plexiglas, mattiertes ESG und ESG klar
(v.l.n.r.).
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MLe Planar FL 250
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EIGENSCHAFTEN

Leistungsaufnahme: 14 Watt

Anschlusswert: 24V DC (-10%/+15 %)

Anschlussart: 3m Anschlussleitung oder M12 Steckverbinder
Material Geh&use: Aluminium eloxiert

Schutzart: IP 67

Schutzklasse: 1]

Lampenabdeckung: 4 mm Einscheibensicherheitsglas oder PMMA
Max. Umgebungstemperatur: 50°C

LICHTVERTEILUNG

Abdeckung aus klarem ESG ohne Optik Abdeckung aus diffusem ESG ohne Optik Abdeckung aus diffusem PMMA ohne Optik
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Lichtpunkthdhe : 50 cm Lichtpunkthdhe : 50 cm Lichtpunkthéhe : 50 cm
Em : 809 Ix Emax : 1792 Ix Emin : 250 Ix Em : 665 Ix Emax : 1598 Ix Emin : 190 Ix Em: 710 Ix Emax : 1715 Ix Emin : 204 Ix
BESTELLVARIANTEN
Artikelnummer 5062 X 0 X XX
. Lichtfarbe
(9-stellig)

40 - Neutralweif3 4.000 K

55 - Tageslichtweil3 5.500 K
Anschlussart
0 — mit 3 m Anschlussleitung und freien Litzen
1 - mit M12 Steckverbinder
Lampenabdeckung
0 — diffuse Scheibe aus Plexiglas
2 — diffuse Scheibe aus ESG
3 — klare Scheibe aus ESG
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MLe Planar FL 450
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EIGENSCHAFTEN

Leistungsaufnahme: 28 Watt

Anschlusswert: 24V DC (-10%/+15 %)

Anschlussart: 3m Anschlussleitung oder M12 Steckverbinder
Material Geh&use: Aluminium eloxiert

Schutzart: IP 67

Schutzklasse: 11l

Lampenabdeckung: 4 mm Einscheibensicherheitsglas oder PMMA
Max. Umgebungstemperatur: 50°C

LICHTVERTEILUNG

Abdeckung aus klarem ESG ohne Optik Abdeckung aus diffusem ESG ohne Optik Abdeckung aus diffusem PMMA ohne Optik
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Lichtpunkthéhe : 50 cm Lichtpunkthéhe : 50 cm Lichtpunkthdhe : 50 cm
Em : 1566 Ix Emax : 3330 Ix Emin : 506 Ix Em : 1339 Ix Emax : 3030 Ix Emin : 396 Ix Em : 1424 Ix Emax : 3190 Ix Emin : 420 Ix
BESTELLVARIANTEN
Artikelnummer 5066 X 0 X XX
. Lichtfarbe
(9-stellig)

40 - Neutralweif3 4.000 K

55 - Tageslichtweil3 5.500 K
Anschlussart
0 — mit 3 m Anschlussleitung und freien Litzen
1 - mit M12 Steckverbinder
Lampenabdeckung
0 — diffuse Scheibe aus Plexiglas
2 — diffuse Scheibe aus ESG
3 — klare Scheibe aus ESG
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MLe Line

Die MLe Line ist eine linienférmige
LED-Maschinen- und Arbeitsplatz-
leuchte. Die LED-Leuchte ist in vier
verschiedenen Langen, mit zwei un-
terschiedlichen Abdeckungen sowie
zwei unterschiedlichen Befestigungs-
mdglichkeiten (starr oder drehbar)
lieferbar. Die MLe Line ist staubdicht,
bietet vollstandigen Schutz gegen Be-
rihrung sowie Schutz gegen zeitweili-

ges Untertauchen (Schutzart IP67).

*als Option gibt es die MLe Line in
starr mit einer prismatischen Abde-
ckung als ESD-Variante.




MLe Line

Diese Maschinenleuchte ist in folgenden Ausstattungs-Optionen verfligbar:
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LANGEN UND ANSCHLUSSE

MLe Line ist in 195, 370, 545 oder 720 mm
Lédnge mit 3m Anschlussleitung (Stan-
dard) oder Steckverbinder M12 erhiltlich.

LICHTABDECKUNGEN

Varianten der Lichtabdeckung: diffu-
ses Plexiglas (links) und mattiertes ESG
(rechts).

STARR/DREHBAR
Die Aufbauhdhe betragt 25mm bei starrer

Montage und ca. 37 mm mit drehbarer

Konsole.

55




MLe Line 195 °"s
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EIGENSCHAFTEN

Leistungsaufnahme: 6 Watt

Anschlusswert: 24V DC (-10%/+15 %)

Anschlussart: 3m Anschlussleitung oder M12 Steckverbinder
Material Geh&use: Aluminium eloxiert

Schutzart: IP 67

Schutzklasse: 1]

Lampenabdeckung: 4 mm Einscheibensicherheitsglas oder PMMA
Max. Umgebungstemperatur: 50°C

LICHTVERTEILUNG

Abdeckung aus diffusem ESG ohne Optik Abdeckung aus diffusem PMMA ohne Optik
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100 100
: 20 40 60 80 100 cm ) 20 40 60 80 100 cm
Lichtpunkthohe : 50 cm Lichtpunkthdhe : 50 cm
Em : 250 Ix Emax : 649 Ix Emin : 62 Ix Em : 247 Ix Emax : 643 Ix Emin : 65 Ix
BESTELLVARIANTEN
Artikelnummer 5070 X 0 X XX
. Lichtfarbe
(9-stellig) (starr) 40 - NeutralweiB 4.000 K
5071 55 - Tageslichtweil3 5.500 K
Anschlussart
(drehbar) 0 — mit 3 m Anschlussleitung und freien Litzen

1 - mit M12 Steckverbinder
Lampenabdeckung
0 — diffuse Scheibe aus Plexiglas
2 — diffuse Scheibe aus ESG
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MLe Line 370
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EIGENSCHAFTEN
Leistungsaufnahme: 12 Watt
24V DC (-10%/+15 %)

3m Anschlussleitung oder M12 Steckverbinder

Anschlusswert:
Anschlussart:
Aluminium eloxiert

Schutzart: IP 67

Material Gehause:

Schutzklasse: 1]
Lampenabdeckung: 4 mm Einscheibensicherheitsglas oder PMMA

Max. Umgebungstemperatur: 50°C

LICHTVERTEILUNG

Abdeckung aus diffusem ESG ohne Optik
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Lichtpunkthohe : 50 cm Lichtpunkthdhe : 50 cm

Em : 520 Ix Emax : 1255 Ix Emin : 135 Ix Em : 521 Ix Emax : 1291 Ix Emin : 141 Ix

BESTELLVARIANTEN
Artikelnummer 5072 X 0 X XX

. Lichtfarbe
(9-stellig) (starr) 40 — Neutralweifs 4.000 K
5073 55 — TageslichtweiB3 5.500 K
Anschlussart
(drehbar) 0 — mit 3 m Anschlussleitung und freien Litzen

1 — mit M12 Steckverbinder
Lampenabdeckung
0 - diffuse Scheibe aus Plexiglas
2 — diffuse Scheibe aus ESG
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MLe Line 545 °"s
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EIGENSCHAFTEN

Leistungsaufnahme: 18 Watt

Anschlusswert: 24V DC (-10%/+15 %)

Anschlussart: 3m Anschlussleitung oder M12 Steckverbinder
Material Geh&use: Aluminium eloxiert

Schutzart: IP 67

Schutzklasse: 1]

Lampenabdeckung: 4 mm Einscheibensicherheitsglas oder PMMA
Max. Umgebungstemperatur: 50°C

LICHTVERTEILUNG

Abdeckung aus diffusem ESG ohne Optik Abdeckung aus diffusem PMMA ohne Optik
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Lichtpunkthohe : 50 cm Lichtpunkthohe : 50 cm
Em : 645 Ix Emax : 1477 Ix Emin : 167 Ix Em : 782 Ix Emax : 1795 Ix Emin : 226 Ix
BESTELLVARIANTEN
Artikelnummer 5074 X 0 X XX

. Lichtfarbe
(9-stellig) (starr) 40 - Neutralweifs 4.000 K
5075 55 — TageslichtweiB3 5.500 K
Anschlussart
(drehbar) 0 — mit 3 m Anschlussleitung und freien Litzen

1 — mit M12 Steckverbinder
Lampenabdeckung
0 - diffuse Scheibe aus Plexiglas
2 — diffuse Scheibe aus ESG
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MLe Line 720
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EIGENSCHAFTEN

Leistungsaufnahme:
Anschlusswert:
Anschlussart:
Material Geh&use:
Schutzart:
Schutzklasse:
Lampenabdeckung:

Max. Umgebungstemperatur:

24 Watt

24V DC (-10%/+15 %)

3m Anschlussleitung oder M12 Steckverbinder
Aluminium eloxiert

IP 67

11l

4 mm Einscheibensicherheitsglas oder PMMA
50°C

LICHTVERTEILUNG

Abdeckung aus diffusem ESG ohne Optik
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Lichtpunkthdhe : 50 cm
Em: 925 Ix Emax : 1966 Ix Emin : 262 Ix

Abdeckung aus diffusem PMMA ohne Optik
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Lichtpunkthéhe : 60 cm
Em : 983 Ix Emax : 2040 Ix Emin : 297 Ix

BESTELLVARIANTEN

Artikelnummer 5076 X 0 X XX

(9-stellig) (starr)

Lichtfarbe
40 - Neutralweil3 4.000 K

5077 55 — Tageslichtweil3 5.500 K
Anschlussart
(drehbar) 0 — mit 3 m Anschlussleitung und freien Litzen

1 — mit M12 Steckverbinder
Lampenabdeckung
0 - diffuse Scheibe aus Plexiglas
2 — diffuse Scheibe aus ESG
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Die MLe Line RGBW ist eine Variante der MLe Line. Zusatzlich zur Beleuchtung kénnen Maschi-
nenzustande und Produktionsschritte in unterschiedlichen Farben angezeigt werden. Die LED-
Maschinen- und Arbeitsplatzleuchte ist in vier verschiedenen Langen, mit zwei unterschiedlichen
Abdeckungen sowie zwei unterschiedlichen Befestigungsmdglichkeiten (starr oder drehbar) lie-
ferbar. Die MLe Line RGBW ist staubdicht, bietet vollstandigen Schutz gegen Beriihrung sowie
Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen (Schutzart IP67).



MLe Line 19
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EIGENSCHAFTEN

Leistungsaufnahme:
Anschlusswert:
Anschlussart:
Material Gehause:
Schutzart:
Schutzklasse:
Lampenabdeckung:

Max. Umgebungstemperatur:

LICHTVERTEILUNG

Bei Farbe weil3 ca. 6 Watt

24V DC (-10%/+15 %)

3m Anschlussleitung oder M12 Steckverbinder
Aluminium eloxiert

IP 67

1]

4 mm Einscheibensicherheitsglas oder PMMA
50°C

Abdeckung aus diffusem ESG ohne Optik

em
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Abdeckung aus diffusem PMMA ohne Optik
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Lichtpunkthdhe : 50 cm Lichtpunkthdhe : 50 cm
Em : 244 Ix Emax : 613 Ix Emin : 64 Ix Em : 250 Ix Emax : 646 Ix Emin : 66 Ix
BESTELLVARIANTEN
Artikelnummer 5070 X 0 X 99
. Lichtfarbe
(9-stellig) (starr) RGBW, weil3 5.500K
5071
Anschlussart
(drehbar) 0 - mit 3 m Anschlussleitung und freien Litzen
1 — mit M12 Steckverbinder
Lampenabdeckung
0 — diffuse Scheibe aus Plexiglas
2 - diffuse Scheibe aus ESG
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MLe Line 370 RGBW
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EIGENSCHAFTEN

Leistungsaufnahme:
Anschlusswert:
Anschlussart:
Material Geh&use:
Schutzart:
Schutzklasse:
Lampenabdeckung:

Max. Umgebungstemperatur:

LICHTVERTEILUNG

Bei Farbe weiB ca. 12 Watt

24V DC (-10%/+15 %)

3m Anschlussleitung oder M12 Steckverbinder
Aluminium eloxiert

IP 67

1]

4 mm Einscheibensicherheitsglas oder PMMA
50°C

Abdeckung aus diffusem ESG ohne Optik

Abdeckung aus diffusem PMMA ohne Optik

cm

20 9.
200 300 200 300
50 w00 200 w / 400 200
/-“;\
500 500 T
70 00 "0 590 o 600" _gop 600 400 39
60 /— 1000 solf 400 1000
600 (8 m
1 ( 00 50, ( 0 800
1200 800
40 1000 40 1200
00 800 \k 110 500 8001000\\‘__)1}
30 \ 1000 30 600\ 1000 Ll
300 800 400 300 400 V
5 800 coo 20 Q /
400 500
10] 200 \fo—/m / 10] 200 400 /
300 200 300 200
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Lichtpunkthéhe : 50 cm Lichtpunkthdhe : 60 cm

Em : 506 Ix Emax : 1217 Ix Emin : 134 Ix Em: 514 Ix Emax : 1240 Ix Emin : 145 Ix
BESTELLVARIANTEN
Artikelnummer 5072 X 0 X 99

. Lichtfarbe

9-stelli starr .

( 9) (starr) RGBW, weiB 5.500K
5073
Anschlussart
(drehbar) 0 — mit 3 m Anschlussleitung und freien Litzen

1 — mit M12 Steckverbinder
Lampenabdeckung
0 - diffuse Scheibe aus Plexiglas
2 — diffuse Scheibe aus ESG
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MLe Line 545 RGBW
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EIGENSCHAFTEN

Leistungsaufnahme: Bei Farbe weil3 ca. 18 Watt
24V DC (-10%/+15 %)
3m Anschlussleitung oder M12 Steckverbinder

Anschlusswert:
Anschlussart:

Material Gehause: Aluminium eloxiert

Schutzart: IP 67

Schutzklasse: 1]

Lampenabdeckung: 4 mm Einscheibensicherheitsglas oder PMMA
Max. Umgebungstemperatur: 50°C

LICHTVERTEILUNG

em
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Abdeckung aus diffusem ESG ohne Optik

em
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Abdeckung aus diffusem PMMA ohne Optik
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1000 1300 1500

[

80 100 em

Lichtpunkthdhe : 50 cm

Lichtpunkthdhe : 50 cm
Em : 727 Ix Emax : 1632 Ix Emin : 194 Ix Em: 742 Ix Emax : 1671 Ix Emin : 215 Ix

BESTELLVARIANTEN

Artikelnummer 5074 X 0 X 99
. Lichtfarbe
(9-stellig) (starr) RGBW, weif 5.500K
5075
Anschlussart
(drehbar) 0 — mit 3 m Anschlussleitung und freien Litzen

1 - mit M12 Steckverbinder
Lampenabdeckung
0 - diffuse Scheibe aus Plexiglas
2 - diffuse Scheibe aus ESG
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MLe Line 720 RGBW
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EIGENSCHAFTEN

Leistungsaufnahme: Bei Farbe weiB ca. 24 Watt

Anschlusswert: 24V DC (-10%/+15%)

Anschlussart: 3m Anschlussleitung oder M12 Steckverbinder
Material Gehause: Aluminium eloxiert

Schutzart: IP 67

Schutzklasse: 11l

Lampenabdeckung: 4 mm Einscheibensicherheitsglas oder PMMA
Max. Umgebungstemperatur: 50°C

LICHTVERTEILUNG

Abdeckung aus diffusem ESG ohne Optik Abdeckung aus diffusem PMMA ohne Optik
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Lichtpunkthéhe : 50 cm Lichtpunkthdhe : 60 cm

Em : 889 Ix Emax : 1849 Ix Emin : 244 Ix Em : 950 Ix Emax : 1989 Ix Emin : 286 Ix
BESTELLVARIANTEN
Artikelnummer 5076 X 0 X 99

. Lichtfarbe
(9-stellig) (starr) RGBW, weif} 5.500K
5077
Anschlussart
(drehbar) 0 - mit 3 m Anschlussleitung und freien Litzen

1 — mit M12 Steckverbinder
Lampenabdeckung
0 - diffuse Scheibe aus Plexiglas
2 — diffuse Scheibe aus ESG
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MLe Line Focus
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LANGEN UND ANSCHLUSSE

MLe Line Focus ist in 195, 370, 545
oder 720mm Lange mit 3m Anschluss-
leitung (Standard) oder Steckverbinder
M12 erhéltlich.

STARR/DREHBAR
Die Aufbauhdhe betrédgt 25mm bei starrer

Montage und ca. 37mm mit drehbarer

Konsole.

67

(2]
3
(O]
(e]
L
()
£
|
Q
—
>




Ln
o))
-~
(2]
3
(%}
o
L
(V]
£
-
Q
|
=

MLe Line Focus 195 A
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EIGENSCHAFTEN

Leistungsaufnahme: 6 Watt

24V DC (-10%/+15 %)

3m Anschlussleitung oder M12 Steckverbinder

Anschlusswert:
Anschlussart:
Aluminium eloxiert

Schutzart: IP 67

Material Gehause:

Schutzklasse: I
Lampenabdeckung: 4 mm Einscheibensicherheitsglas

Max. Umgebungstemperatur: 50°C

LICHTVERTEILUNG

Abdeckung aus klarem ESG, 30° Optik Abdeckung aus klarem ESG, 60° Optik

100. 100.

80/ / \ 80, 100/- \
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1 500
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100
100
10—
00— 100
0 0.
20 40 60 80 100 cm 20 40 60 80 100 cm
Lichtpunkthdhe : 50 cm Lichtpunkthdhe : 50 cm
Em: 392 Ix Emax : 2000 Ix Emin : 47 Ix Em : 360 Ix Emax : 1935 Ix Emin : 41 Ix

BESTELLVARIANTEN
Artikelnummer 5080 3 X X XX
(9-stellig) (starr) Lichtfarbe

40 - Neutralwei3 4.000 K

5081 55 - Tageslichtweil3 5.500 K
Anschlussart
(drehbar) 0 — mit 3 m Anschlussleitung und freien Litzen

1 — mit M12 Steckverbinder
Optik
2 — mit Linse ca. 30°
3 — mit Linse ca. 60°
Lampenabdeckung
3 - klare Scheibe aus ESG
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EIGENSCHAFTEN

Leistungsaufnahme: 12 Watt

Anschlusswert: 24V DC (-10%/+15 %)

Anschlussart: 3m Anschlussleitung oder M12 Steckverbinder
Material Geh&use: Aluminium eloxiert

Schutzart: IP 67

Schutzklasse: ]

Lampenabdeckung: 4 mm Einscheibensicherheitsglas

Max. Umgebungstemperatur: 50°C

LICHTVERTEILUNG

Abdeckung aus klarem ESG, 30° Optik Abdeckung aus klarem ESG, 60° Optik
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Lichtpunkthohe : 50 cm Lichtpunkthohe : 50 cm
Em : 796 Ix Emax : 3830 Ix Emin: 101 Ix Em : 743 Ix Emax : 3570 Ix Emin : 90 Ix
BESTELLVARIANTEN
Artikelnummer 5082 3 X X XX
. Lichtfarbe
(9-stellig) (starr) 40 - NeutralweiB 4.000 K
5083 55 — TageslichtweiB3 5.500 K
Anschlussart
(drehbar) 0 — mit 3 m Anschlussleitung und freien Litzen

1 — mit M12 Steckverbinder
Optik
2 — mit Linse ca. 30°
3 — mit Linse ca. 60°
Lampenabdeckung
3 - klare Scheibe aus ESG

elitra LED Maschinen- und Arbeitsplatzleuchten | www.elitra.de 69




MLe Line Focus 545 ""s
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EIGENSCHAFTEN

Leistungsaufnahme: 18 Watt

Anschlusswert: 24V DC (-10%/+15 %)

Anschlussart: 3m Anschlussleitung oder M12 Steckverbinder
Material Geh&use: Aluminium eloxiert

Schutzart: IP 67

Schutzklasse: 1]

Lampenabdeckung: 4 mm Einscheibensicherheitsglas

Max. Umgebungstemperatur: 50°C

LICHTVERTEILUNG

Abdeckung aus klarem ESG, 30° Optik Abdeckung aus klarem ESG, 60° Optik

100. 100.

cm cm
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r // %00 \ 200 200 |
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15 1500
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2 \_,/ 2> 7
300 ~ 5no 200
L
\ __/ 200 200 / /
200
0 o
20 40 60 80 100 cm 20 40 60 80 100 cm
Lichtpunkthshe : 50 cm Lichtpunkthshe : 50 cm
Em : 1040 Ix Emax : 4390 Ix Emin : 151 Ix Em : 957 Ix Emax : 4220 Ix Emin : 136 Ix

BESTELLVARIANTEN
Artikelnummer 5084 3 X X XX
. Lichtfarbe
(9-stellig) (starr) 40 - Neutralwei 4.000 K
5085 55 — Tageslichtwei3 5.500 K
Anschlussart
(drehbar) 0 — mit 3 m Anschlussleitung und freien Litzen

1 — mit M12 Steckverbinder
Optik
2 — mit Linse ca. 30°
3 — mit Linse ca. 60°
Lampenabdeckung
3 —klare Scheibe aus ESG
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MLe Line Focus 720
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EIGENSCHAFTEN

Leistungsaufnahme:
Anschlusswert:
Anschlussart:
Material Geh&use:
Schutzart:
Schutzklasse:
Lampenabdeckung:

Max. Umgebungstemperatur:

24 Watt

24V DC (-10%/+15 %)

3m Anschlussleitung oder M12 Steckverbinder
Aluminium eloxiert

IP 67

11l

4 mm Einscheibensicherheitsglas

50°C

LICHTVERTEILUNG

Abdeckung aus klarem ESG, 30° Optik

100.

Abdeckung aus klarem ESG, 60° Optik

100.

b 300 /\
— 300 |

80. / T 500
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000 — 1000/

20. \soo _—

~—o—_ 500
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20 40 60 80 100 cm
Lichtpunkthdhe : 50 cm
Em : 1496 Ix Emax : 6060 Ix

a

Emin : 200 Ix

cm
300 ’\

/ " _\ 300 |

804 /
1ooo N
1non
2000 —\ 1000
60| 1000 2000
3000 E——,
5000
5000
2000
40. 4000 3000
3“““ 2000
1ooo 2000 __/
00— —— 1°°°

20 500 I 500

Fao s /

o,
20 40 60 80 100 cm
Lichtpunkthdhe : 50 cm
Em : 1408 Ix Emax : 5730 Ix Emin : 179 Ix

BESTELLVARIANTEN

Artikelnummer 5086 3 X X XX
. Lichtfarbe
(-stellig) (starr) 40 — Neutralweifs 4.000 K
5087 55 — TageslichtweiB3 5.500 K
Anschlussart
(drehbar) 0 — mit 3 m Anschlussleitung und freien Litzen

1 — mit M12 Steckverbinder
Optik
2 — mit Linse ca. 30°
3 — mit Linse ca. 60°
Lampenabdeckung
3 - klare Scheibe aus ESG

elitra LED Maschinen- und Arbeitsplatzleuchten | www.elitra.de 71

o
I
N
(2]
3
(8]
e}
L
@
.E
—
@
|
=




v 9V vV 9 VP VP

vV VvV VvV VWYV V|

@ WL WaRWE

YV VvV W

® 9 9000000000000 0000009000
199000000000 060000000000 9V
Y v
® ® 9 9 |
vy ¥ 9 v

VvV v

V. W W W

’.’.'0."..0..'0.."._
® ® 000000 000000000000 VIV

P O 099000 000 00000V
D © 000000 00000009V

MLe Line Focus

Die MLe Line Focus RGBW ist eine linienférmige LED-Maschinen- und Arbeitsplatzleuchte. Der
Aufbau entspricht der MLe Line RGBW, jedoch mit fokussierenden Linsen (30° oder 60°). Zusatz-
lich zur Beleuchtung kénnen Maschinenzusténde und Produktionsschritte in unterschiedlichen
Farben angezeigt werden. Die LED-Leuchte ist in vier verschiedenen Ldngen und mit zwei unter-
schiedlichen Befestigungsmaoglichkeiten (starr oder drehbar) lieferbar. Die MLe Line Focus RGBW
ist staubdicht, bietet vollstandigen Schutz gegen Beriihrung sowie Schutz gegen zeitweiliges

Untertauchen (Schutzart IP67).




MLe Line Focus RGBW
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LANGEN UND ANSCHLUSSE

MLe Line Focus RGBW ist in 195, 370,
545 oder 720mm Lénge mit 3m An-
schlussleitung (Standard) oder Steck-
verbinder M12 erhiltlich.

STARR/DREHBAR

Die Aufbauhdhe betréagt 25mm bei starrer
Montage und ca. 37 mm mit drehbarer

Konsole.
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MLe Line Focus 195 RGBW
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EIGENSCHAFTEN

Leistungsaufnahme: Bei Farbe weiB3 6 Watt

Anschlusswert: 24V DC (-10%/+15 %)

Anschlussart: 3m Anschlussleitung oder M12 Steckverbinder
Material Geh&use: Aluminium eloxiert

Schutzart: IP 67

Schutzklasse: 11l

Lampenabdeckung: 4 mm Einscheibensicherheitsglas

Max. Umgebungstemperatur: 50°C

LICHTVERTEILUNG

Abdeckung aus klarem ESG, 30° Optik Abdeckung aus klarem ESG, 60° Optik

90 , a0
o0 /\ 100
80| znn 100 | 80 / \

70 70.

L~

.~ 400 600 400 200
en €0. 900 h

Tt ——-—_ 1non 300
60 / 1200 1400
50.
o0 1oon o ( (_B 60
1esu 1600

40 40. 1400 — 1200

1zno 400 600 ~——
1000 \ 900 400
20} 201 100 200
- 100
i 1nn\2nu_/ / i \WD—/
100
" 20 40 €0 80 100 cm : 20 40 60 80 100 cm
Lichtpunkthéhe : 50 cm Lichtpunkthohe : 50 cm
Em: 411 Ix Emax : 1732 Ix Emin : 56 Ix Em: 370 1x Emax : 1681 Ix Emin : 42 Ix
BESTELLVARIANTEN
Artikelnummer 5080 3 X X 99
. Lichtfarbe
(9-stellig) (starr) ‘ RGBW, weiB 5.500K
5081 Anschlussart
0 — mit 3 m Anschlussleitung und freien Litzen
(drehbar) 1 — mit M12 Steckverbinder
Optik
2 — mit Linse ca. 30°
3 — mit Linse ca. 60°

Lampenabdeckung
3 - klare Scheibe aus ESG
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MLe Line Focus

370 RGBW
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EIGENSCHAFTEN

Leistungsaufnahme:
Anschlusswert:
Anschlussart:
Material Geh&use:
Schutzart:
Schutzklasse:
Lampenabdeckung:

Max. Umgebungstemperatur:

Bei Farbe weiB3 12 Watt

24V DC (-10%/+15 %)

3m Anschlussleitung oder M12 Steckverbinder
Aluminium eloxiert

IP 67

]

4 mm Einscheibensicherheitsglas

50°C

LICHTVERTEILUNG

Abdeckung aus klarem ESG, 30° Optik

cm cm

Abdeckung aus klarem ESG, 60° Optik
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400 s /
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L
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i - _ 10.
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Lichtpunkthéhe : 50 cm

Em:7711x Emax : 3260 Ix

20 40 60 80 100 cm

Lichtpunkthohe : 50 cm
Emin : 92 Ix Em : 735 Ix

Emax : 3090 Ix Emin : 89 Ix

BESTELLVARIANTEN

Artikelnummer 5082
(9-stellig) (starr)
5083

(drehbar)

3 X X 99
Lichtfarbe
RGBW, weif3 5.500K
Anschlussart
0 — mit 3 m Anschlussleitung und freien Litzen
1 — mit M12 Steckverbinder
Optik
2 — mit Linse ca. 30°
3 — mit Linse ca. 60°
Lampenabdeckung
3 - klare Scheibe aus ESG
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MLe Line Focus 545 RGBW
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EIGENSCHAFTEN

Leistungsaufnahme: Bei Farbe weil3 18 Watt

Anschlusswert: 24V DC (-10%/+15 %)

Anschlussart: 3m Anschlussleitung oder M12 Steckverbinder
Material Geh&use: Aluminium eloxiert

Schutzart: IP 67

Schutzklasse: 1]

Lampenabdeckung: 4 mm Einscheibensicherheitsglas

Max. Umgebungstemperatur: 50°C

LICHTVERTEILUNG

Abdeckung aus klarem ESG, 30° Optik Abdeckung aus klarem ESG, 60° Optik
20 o __ 90 200 ——\
30. / 200 | 80, 300———_\—_\ 200

70| 400
/:—— . 700 ~ | - s00 00— s
60. 1500 2500 60. /— 2000 1000
— \
3400
50 @ & 2000 3000 o 3000
4200 4000
2500 K
~— 3400 b “ K 00 _) ZV

2500 ——/ sn___/
30/ 1500 / 301 10002000
700 1500 500 10001000 -
oo \____mn___,___’?”ﬂﬂ/ \_ _/snu
20 \ 400 200 ™40 500 —
40— . ~— 300
[ 200 200 S
10. / 10 ~—_ —
\__,__ 200 200 —m m
0 0
20 40 60 80 100 cm 20 40 60 80 100 cm
Lichtpunkthéhe : 50 cm Lichtpunkth&he : 50 cm
Em : 1087 Ix Emax : 4430 Ix Emin : 123 Ix Em: 1030 Ix Emax : 4180 Ix Emin : 115 Ix

BESTELLVARIANTEN
Artikelnummer 5084 3 X X 99
. Lichtfarbe

(9-stellig) (starr) ‘ RGBW, weif3 5.500K

5085 Anschlussart

0 — mit 3 m Anschlussleitung und freien Litzen
(drehbar) 1 — mit M12 Steckverbinder
Optik

2 — mit Linse ca. 30°
3 — mit Linse ca. 60°
Lampenabdeckung
3 - klare Scheibe aus ESG

76 LED Maschinen- und Arbeitsplatzleuchten | www.elitra.de elitra




MLe Line Focus 720 RGBW
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EIGENSCHAFTEN

Leistungsaufnahme: Bei Farbe weil3 24 Watt

Anschlusswert: 24V DC (-10%/+15 %)

Anschlussart: 3m Anschlussleitung oder M12 Steckverbinder
Material Geh&use: Aluminium eloxiert

Schutzart: IP 67

Schutzklasse: 11l

Lampenabdeckung: 4 mm Einscheibensicherheitsglas

Max. Umgebungstemperatur: 50°C

LICHTVERTEILUNG

Abdeckung aus klarem ESG, 30° Optik Abdeckung aus klarem ESG, 60° Optik
om cm
90 90
300'—_5\\ W
ao/i’/_m__\m_ sol— 30 w00 __—:::—~m_

00|

500 /
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2000 ~ 2000 — _\_ 1000
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2000 4000
301~ 30002000 _— 30 1000 znoo————-”zow
20f moim T ee—— WW/ 20] ™ 1uon 500 |
I 300 o 50— ———50 [ 300 — 800 —/:/
1 \____300/ 19 \‘*300——/3"0
8 20 40 60 80 100 cm : 20 40 60 80 100 cm
Lichtpunkthhe : 50 cm Lichtpunkth&he : 50 cm
Em : 1508 Ix Emax : 5460 Ix Emin : 184 Ix Em : 1424 Ix Emax : 4830 Ix Emin : 168 Ix
BESTELLVARIANTEN
Artikelnummer 5086 3 X X 99
. Lichtfarbe
(9-stellig) (starr) ‘ RGBW, weiB 5.500K
5087 Anschlussart
0 — mit 3 m Anschlussleitung und freien Litzen
(drehbar) 1 — mit M12 Steckverbinder
Optik
2 — mit Linse ca. 30°

3 — mit Linse ca. 60°
Lampenabdeckung
3 - klare Scheibe aus ESG
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MLe Line Strobo 195
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EIGENSCHAFTEN

Leistungsaufnahme: 6 Watt
Anschlusswert: 24V DC (-10% / +15%)
Anschlussart: M12 Steckverbinder 4-polig,

Pin 1: +24V DC, Pin 2: +24V DC-Signal,
Pin 3: GND, Pin 4: GND-Signal

Material Gehause: Aluminium eloxiert

Schutzart: IP 67

Schutzklasse: 1]

Lampenabdeckung: 4 mm Einscheibensicherheitsglas oder PMMA
Max. Umgebungstemperatur: 50°C

Abdeckung aus klarem ESG, 30° Optik Abdeckung aus klarem ESG, 60° Optik

cm cm
0 /\
L 50
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80. 80. / \
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20| 1 20 100\
\ J 1nov/1°°
100
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50 / \/ 50
20 40 60

0. 0.
20 40 60 80 100 cm 80 100 cm
Lichtpunkthéhe : 50 cm Lichtpunkthéhe : 50 cm
Em: 313 Ix Emax : 1800 Ix Emin : 35 Ix Em : 288 Ix Emax : 1742 Ix Emin : 31 Ix

BESTELLVARIANTEN
Artikelnummer 5180 X X X 55
. Lichtfarbe
(9-stellig) (starr) ‘ 55 — TageslichtweiB 5.500 K
5181 Anschlussart
0 — mit 3 m Anschlussleitung und freien Litzen
(drehbar) 1 — mit M12 Steckverbinder
2 — mit M12 Steckverbinder/M12 Buchse
0 - ohne Optik

2 — mit 30° Optik

3 - mit 60° Optik
Lampenabdeckung
0 — diffuse Scheibe aus Plexiglas
2 — diffuse Scheibe aus ESG
3 — klare Scheibe aus ESG
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MLe Line Strobo 370
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EIGENSCHAFTEN

Leistungsaufnahme: 12 Watt
Anschlusswert: 24V DC (-10% / +15%)
Anschlussart: M12 Steckverbinder 4-polig,

Pin 1: +24V DC, Pin 2: +24V DC-Signal,
Pin 3: GND, Pin 4: GND-Signal

Material Gehause: Aluminium eloxiert

Schutzart: IP 67

Schutzklasse: 1]

Lampenabdeckung: 4 mm Einscheibensicherheitsglas oder PMMA
Max. Umgebungstemperatur: 50°C

LICHTVERTEILUNG

Abdeckung aus klarem ESG, 30° Optik Abdeckung aus klarem ESG, 60° Optik

100. 100.

cm cm
ym\ 100 /\
200 150 /
80. /”30_0 \R /— \\
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. [ 200° j zo\ 300‘/ /
'\\ 3“” 200 150 150 150
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: 20 40 60 80 100 cm i 20 40 60 80 100 cm
Lichtpunkthdhe : 50 cm Lichtpunkthdhe : 50 cm
Em : 633 Ix Emax : 3447 Ix Emin : 76 Ix Em : 591 Ix Emax : 3213 Ix Emin : 67 Ix
BESTELLVARIANTEN
Artikelnummer 5182 X X X 55
. Lichtfarbe
(9-stellig) (starr) ‘ 55 — TageslichtweiB 5.500 K
5183 Anschlussart
0 — mit 3 m Anschlussleitung und freien Litzen
(drehbar) 1 — mit M12 Steckverbinder
2 — mit M12 Steckverbinder/M12 Buchse
0 - ohne Optik
2 — mit 30° Optik

3 - mit 60° Optik
Lampenabdeckung

0 — diffuse Scheibe aus Plexiglas
2 — diffuse Scheibe aus ESG

3 — klare Scheibe aus ESG

80 LED Maschinen- und Arbeitsplatzleuchten | www.elitra.de elitra




MLe Line Strobo 545
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EIGENSCHAFTEN

Leistungsaufnahme:
Anschlusswert:

Anschlussart:

Material Geh&use:
Schutzart:
Schutzklasse:
Lampenabdeckung:

Max. Umgebungstemperatur:

18 Watt

24V DC (-10% / +15%)

M12 Steckverbinder 4-polig,

Pin 1: +24V DC, Pin 2: +24V DC-Signal,

Pin 3: GND, Pin 4: GND-Signal

Aluminium eloxiert

IP 67

]

4 mm Einscheibensicherheitsglas oder PMMA
50°C

LICHTVERTEILUNG

Abdeckung aus klarem ESG, 30° Optik

100.

Abdeckung aus klarem ESG, 60° Optik
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80 400 T~ Y
— 400
M 900 600 \
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\/ 200 200
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Lichtpunkthdhe : 50 cm Lichtpunkthdhe : 50 cm
Em : 825 Ix Emax : 3951 Ix Emin : 113 Ix Em : 760 Ix Emax : 3798 Ix Emin : 102 Ix
BESTELLVARIANTEN
Artikelnummer 5184 X X X 55
. Lichtfarbe
(9-stellig) (starr) 55 — TageslichtweiB 5.500 K
5185 Anschlussart

(drehbar) 1 — mit M12 Steckverbinder

0 - ohne Optik

2 — mit 30° Optik

3 - mit 60° Optik
Lampenabdeckung
0 — diffuse Scheibe aus Plexiglas
2 — diffuse Scheibe aus ESG
3 - klare Scheibe aus ESG
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2 — mit M12 Steckverbinder/M12 Buchse

n
<~
n
o
o)
o
—_
=
(%2}
o
=
—
(0
—
=




MLe Line Strobo 720
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EIGENSCHAFTEN

Leistungsaufnahme: 24 Watt
Anschlusswert: 24V DC (-10% / +15%)
Anschlussart: M12 Steckverbinder 4-polig,

Pin 1: +24V DC, Pin 2: +24V DC-Signal,
Pin 3: GND, Pin 4: GND-Signal

Material Gehause: Aluminium eloxiert
Schutzart: IP 67
Schutzklasse: 1]
Lampenabdeckung: 4 mm Einscheibensicherheitsglas oder PMMA
Max. Umgebungstemperatur: 50°C
Abdeckung aus klarem ESG, 30° Optik Abdeckung aus klarem ESG, 60° Optik
1500 1500800\ 1800 Ty 00|

60 _— 2600 60. 2700 _\

2600 4000 3800
D =)
(\ 4000 1500 331)0’/

0] 1500,

IS

2700
2600 _ 2600 40 —_—
\ 1500 N 21/ 1y
~ 1500 ——— / 300 ~ 1500
| 800 L 900
500 —g00—__ 800 0 _ 500 T 00— _— 0 A
- \ - 20 \ _/
N~ 500 1 I~ 500
300 300
300 ~ J——
I 200 T — 200 300 300
200 200
0, 0
20 40 60 80 100 cm 20 40 60 80 100 cm
Lichtpunkthéhe : 50 cm Lichtpunkthéhe : 50 cm
Em: 1186 Ix Emax : 5454 Ix Emin : 150 Ix Em: 1116 Ix Emax : 6157 Ix Emin : 134 Ix

BESTELLVARIANTEN
Artikelnummer 5186 X X X 55
(9-stellig) (starr) Lichtfarbe

55 - Tageslichtweif3 5.500 K

5187 Anschlussart
0 - mit 3 m Anschlussleitung und freien Litzen
(drehbar) 1 — mit M12 Steckverbinder
2 — mit M12 Steckverbinder/M12 Buchse
— ohne Optik

2 — mit 30° Optik

3 — mit 60° Optik
Lampenabdeckung
0 - diffuse Scheibe aus Plexiglas
2 — diffuse Scheibe aus ESG
3 - klare Scheibe aus ESG
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MLe Flex

Die MLe Spot Flex 400 ist eine flexible und dimmbare LED-Spot-Leuchte. Neben ihrem Einsatz an
Maschinen und Anlagen eignet sich die LED-Spot-Leuchte zum Beispiel auch als Tischleuchte fiir
Prufplatze. Die MLe Spot Flex 400 ist mit zwei unterschiedlichen Linsen (10° oder 35°) und zwei
verschiedenen Befestigungsmoglichkeiten (MagnetfuB3 oder Fu3 zum anschrauben) lieferbar. Die
LED-Leuchte ist staubdicht, bietet vollstandigen Schutz gegen Beriihrung sowie Schutz gegen
Strahlwasser aus beliebigem Winkel (Schutzart IP65).




MLe Spot Flex 400

M5

.
Pes 120 P
Z M
EIGENSCHAFTEN
Leistungsaufnahme: 6 Watt, dimmbar
Anschlusswert: 24V DC (-10%/+15%)
Anschlussart: M8 Steckverbinder mit 1,2 m Kabel
Material Geh3use: Aluminium eloxiert
Schutzart: IP 65
Schutzklasse: 1
Lampenabdeckung: Glas
Max. Umgebungstemperatur: 50°C
LICHTVERTEILUNG
Abdeckung Glas, 10° Optik Abdeckung Glas, 35° Optik
2 30 35
b 20 40 60 80 100 cm s 20 40 60 80 100 cm
Lichtpunkthéhe : 50 cm Lichtpunkthéhe : 50 em
Em: 514 Ix Emax : 15640 Ix Emin : 26 Ix Em : 436 Ix Emax : 7420 Ix Emin : 25 Ix
BESTELLVARIANTEN
Artikelnummer 5045 3 X X 40
. Lichtfarbe
(9-stellig) ‘ 40 - Neutralwei3 4.000 K
Anschlussart
1 — Mit FuB zum anschrauben
2 — Mit FuBB und Magnet
Optik
2 — mit Linse ca. 10 °
3 - mit Linse ca. 35°
Lampenabdeckung
Glas klar

elitra LED Maschinen- und Arbeitsplatzleuchten | www.elitra.de

85







MLe Planar WL

EIGENSCHAFTEN

Leistungsaufnahme: 10 Watt (Stufe 1)/30 Watt (Stufe 2)
Anschlusswert: 24V DC (-10%/+15 %)

Anschlussart: 3m Anschlussleitung oder M12 Steckverbinder
Material Geh&use: Aluminium eloxiert

Schutzart: IP 20

Schutzklasse: 1]

Lampenabdeckung: 4mm PMMA und Lichtraster

Max. Umgebungstemperatur: 50°C

LICHTVERTEILUNG

Stufe 1/ 10 Watt Stufe 2 / 30 Watt
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Lichtpunkthdhe: 50 cm Lichtpunkthohe: 50 cm
Em: 415I1x  Emax: 1322 Ix Emin: 38 Ix Em: 1060 Ix ~ Emax: 3380 Ix  Emin: 101 Ix

BESTELLVARIANTEN
Artikelnummer 5068 O 0 X XX
(9-stellig) Lichtfarbe

40 - Neutralweif3 4.000 K

55 - Tageslichtweil3 5.500 K
Anschlussart
0 — mit 3 m Anschlussleitung und freien Litzen
1 - mit M12 Steckverbinder
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MLe Planar APL 450
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EIGENSCHAFTEN
Leistungsaufnahme: 20 Watt
Anschlusswert: 24V DC (-10% / +15%)
Anschlussart: M12 Steckverbinder 4-polig A-kodiert, 3 m Anschlussleitung
Material Geh&use: Aluminium eloxiert
Schutzart: IP 40
Schutzklasse: 11l
Lampenabdeckung: 3 mm diffuses PMMA
Max. Umgebungstemperatur: 50°C
LICHTVERTEILUNG
Abdeckung aus diffusem PMMA ohne Optik Abdeckung aus diffusem PMMA ohne Optik

100. cm
cm 90.

400 600 400 450 _ 500
400 80.
ao/ 900’\
1200
70
ﬂ Ll 600
1800 60.
60, 2100
1200
50
900 (SR
00
0

N

23
40

20. 20.
900
900
400 _/ 600 / T
600

500 450 400

i 20 40 60 80 100 cm : 20 40 60 80 100 cm
Lichtpunkthdhe : 50 cm Lichtpunkthohe : 100 cm
Em:979 Ix Emax : 2350 Ix Emin : 273 Ix Em : 582 Ix Emax : 815 Ix Emin : 331 Ix
BESTELLVARIANTEN
Artikelnummer 5097 O 0 X XX
. Lichtfarbe
(9-stellig)

40 - Neutralweif3 4.000 K

55 - Tageslichtweil3 5.500 K
Anschlussart
0 — mit 3 m Anschlussleitung und freien Litzen
1 - mit M12 Steckverbinder
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MLe Planar APL 850

)
.3
850 825
\0
\®
2l ef]
EIGENSCHAFTEN
Leistungsaufnahme: 40 Watt
Anschlusswert: 24V DC (-10% / +15%)
Anschlussart: M12 Steckverbinder 4-polig A-kodiert, 3 m Anschlussleitung
Material Gehause: Aluminium eloxiert
Schutzart: IP 40
Schutzklasse: 11
Lampenabdeckung: 3 mm diffuses PMMA
Max. Umgebungstemperatur: 50°C

LICHTVERTEILUNG

Abdeckung aus diffusem PMMA ohne Optik Abdeckung aus diffusem PMMA ohne Optik

100.
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1000 /—\ 700 800 900 700
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1600 1000
80 / 1000 /—\ \
_ T 1100
1500 2000 2000 1100 1200
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1500 1000
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2800 ] 1300 d
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n

800 1000
1000 700 900 800 700

B 20 40 60 80 100 cm 0 20 40 60 80 100 cm

Lichtpunkthohe : 50 cm Lichtpunkthéhe : 100 cm

Em : 1889 Ix Emax : 3880 Ix Emin : 556 Ix Em: 1034 Ix Emax : 1411 Ix Emin : 620 Ix
BESTELLVARIANTEN
Artikelnummer 5090 O 0 X XX

. Lichtfarbe

(9-stellig)

40 — Neutralweif3 4.000 K
55 - Tageslichtweil3 5.500 K
Anschlussart

0 — mit 3 m Anschlussleitung und freien Litzen
1 - mit M12 Steckverbinder
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MLe Planar APL 1050
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EIGENSCHAFTEN
Leistungsaufnahme: 50 Watt
Anschlusswert: 24V DC (-10% / +15%)
Anschlussart: M12 Steckverbinder 4-polig A-kodiert, 3 m Anschlussleitung
Material Geh&use: Aluminium eloxiert
Schutzart: IP 40
Schutzklasse: 1]
Lampenabdeckung: 3 mm diffuses PMMA
Max. Umgebungstemperatur: 50°C

LICHTVERTEILUNG

Abdeckung aus diffusem PMMA ohne Optik

160.

20 40 60 80 100 120 140 160 180
Lichtpunkthdhe : 100 cm

Em:615Ix Emax : 1373 Ix Emin: 213 Ix

BESTELLVARIANTEN

Artikelnummer 5091 O 0 X XX
(9-stellig) Lichtfarbe

40 - Neutralweif3 4.000 K

55 - Tageslichtweil3 5.500 K
Anschlussart
0 — mit 3 m Anschlussleitung und freien Litzen
1 - mit M12 Steckverbinder
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MLe Planar APL 1250

26,2

21216,5

AL

1250 1225

Y

EIGENSCHAFTEN

Leistungsaufnahme:
Anschlusswert:
Anschlussart:
Material Gehause:
Schutzart:
Schutzklasse:
Lampenabdeckung:

Max. Umgebungstemperatur:

LICHTVERTEILUNG

60 Watt

24V DC (-10% / +15%)

M12 Steckverbinder 4-polig A-kodiert, 3 m Anschlussleitung
Aluminium eloxiert

IP 40

1]

3 mm diffuses PMMA

50°C

200.

Abdeckung aus diffusem PMMA ohne Optik
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Lichtpunkthéhe : 100 cm

Em : 737 Ix Emax : 1617 Ix Emin : 217 Ix

BESTELLVARIANTEN

Artikelnummer 5092 O

(9-stellig)

0 X XX
Lichtfarbe
40 - Neutralweil3 4.000 K
55 - Tageslichtweif3 5.500 K
Anschlussart

0 — mit 3 m Anschlussleitung und freien Litzen
1 - mit M12 Steckverbinder
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MLe Planar APL 1550
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EIGENSCHAFTEN

Leistungsaufnahme: 75 Watt

Anschlusswert: 24V DC (-10% / +15%)

Anschlussart: M12 Steckverbinder 4-polig A-kodiert, 3 m Anschlussleitung
Material Gehause: Aluminium eloxiert

Schutzart: IP 40

Schutzklasse: 1]

Lampenabdeckung: 3 mm diffuses PMMA

Max. Umgebungstemperatur: 50°C

LICHTVERTEILUNG

Abdeckung aus diffusem PMMA ohne Optik

200.

cm
180.

160.

140.

120.

100.

80.

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 cm
Lichtpunkthohe : 100 cm

BESTELLVARIANTEN
Artikelnummer 5093 O 0 X XX
(9-stellig) Lichtfarbe

40 - Neutralweif3 4.000 K

55 - Tageslichtweil3 5.500 K
Anschlussart
0 — mit 3 m Anschlussleitung und freien Litzen
1 - mit M12 Steckverbinder
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MLe Planar APL 1650
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EIGENSCHAFTEN

Leistungsaufnahme:
Anschlusswert:
Anschlussart:
Material Gehause:
Schutzart:
Schutzklasse:
Lampenabdeckung:

Max. Umgebungstemperatur:

LICHTVERTEILUNG

80 Watt

24V DC (-10% / +15%)

M12 Steckverbinder 4-polig A-kodiert, 3 m Anschlussleitung
Aluminium eloxiert

IP 40

1]

3 mm diffuses PMMA

50°C

Abdeckung aus diffusem PMMA ohne Optik

200.

180] 400 5“” oo

/

400

soo
B
140 \\
120 1700
1400
100
1900 1400
80
11oo 11/ 1100
so 1400

40 soo\ ‘_‘1’/

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200cm
Lichtpunkthéhe : 100 cm
Em : 969 Ix Emax : 2020 Ix

1100 1100

Emin : 289 Ix

BESTELLVARIANTEN

Artikelnummer 5094 O

(9-stellig)

0 X XX
Lichtfarbe
40 - Neutralweil3 4.000 K
55 - Tageslichtweif3 5.500 K
Anschlussart

0 — mit 3 m Anschlussleitung und freien Litzen
1 - mit M12 Steckverbinder
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MLe Planar APL 2050

26,2
21216.5

Y

2050 2025

o
ITe)
o
N
i
o
<

—

IS

c
©
o

Q
|
b=

EIGENSCHAFTEN

Leistungsaufnahme: 100 Watt

Anschlusswert: 24V DC (-10% / +15%)

Anschlussart: M12 Steckverbinder 4-polig A-kodiert, 3 m Anschlussleitung
Material Gehause: Aluminium eloxiert

Schutzart: IP 40

Schutzklasse: 1]

Lampenabdeckung: 3 mm diffuses PMMA

Max. Umgebungstemperatur: 50°C

LICHTVERTEILUNG

Abdeckung aus diffusem PMMA ohne Optik
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BESTELLVARIANTEN
Artikelnummer 5095 O 0 X XX
(9-stellig) Lichtfarbe

40 — NeutralweiB3 4.000 K

55 - Tageslichtweif3 5.500 K
Anschlussart
0 — mit 3 m Anschlussleitung und freien Litzen
1 — mit M12 Steckverbinder
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MLe Planar APL 3050
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EIGENSCHAFTEN

Leistungsaufnahme: 150 Watt

Anschlusswert: 24V DC (-10% / +15%)

Anschlussart: M12 Steckverbinder 4-polig A-kodiert, 3 m Anschlussleitung
Material Gehause: Aluminium eloxiert

Schutzart: IP 40

Schutzklasse: 1]

Lampenabdeckung: 3 mm diffuses PMMA

Max. Umgebungstemperatur: 50°C

LICHTVERTEILUNG

Abdeckung aus diffusem PMMA ohne Optik

200.
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180 /’oo —
/ 1000~ \
600 1000
160.
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800 1600 = 800

140. 1600 0
1000 2000 1000
120 2000

1600 ¥ 2400 2300
100. ( ( 23‘“’&[ 1600

2400
2300 2000
1000 2000
~
1600 2000
eol \\ 1600
800 1600 ——————— / 800

40
1000 1000 / 600
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Lichtpunkthdhe : 100 cm

Em : 1302 Ix Emax : 2460 Ix Emin : 294 Ix

BESTELLVARIANTEN
Artikelnummer 5096 O 0 X XX
(9-stellig) Lichtfarbe

40 - Neutralweif3 4.000 K

55 — Tageslichtweil3 5.500 K
Anschlussart
0 — mit 3 m Anschlussleitung und freien Litzen
1 — mit M12 Steckverbinder
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ESG

SELV

S

LISTED

lossar

Einscheibensicherheitsglas (ESG) besteht aus einer speziell warmebehandelten Scheibe. Dadurch
besitzt das Glas eine erhéhte StoB- und Schlagfestigkeit und ist unempfindlich gegeniiber groBen
Temperaturunterschieden. Wenn es bei hoher Belastung zerbricht, zerféllt es in kleine Kriimel ohne

scharfe Kanten und reduziert dadurch die Verletzungsgefahr.

International Protection (IP) engl. fiir Schutzart. Die Kennziffern bezeichnen den Schutz, den das Ge-
hause gegen Fremdkorper (erste Kennziffer) und Feuchtigkeit bzw. Wasser (zweite Kennziffer) bie-
tet. Die Kennziffer 6 der Schutzart IP 67 der elitra-Produkte steht fir die héchste Stufe ,Staubdicht”,
die zweite Ziffer 7 fur die dritthdchste Schutzstufe ,Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen”.

Leuchtdiode (LED) oder auch Lumineszenz-Diode ist eine lichtemittierende Diode. Dies ist ein elek-
tronisches Halbleiter-Bauelement, das Licht abstrahlt, wenn elektrischer Strom in Durchlassrichtung
hindurch flieBt.

Fir Leuchten und alle anderen elektrischen Betriebsmittel gibt es vier Schutzklassen. Diese
definieren MaBnahmen, die gegen beriihrungsgefahrliche Spannungen schiitzen. Leuchten der Schutz-
klasse Ill arbeiten mit Schutzkleinspannung (SELV).

Bei der Schutzkleinspannung (SELV) ist die Spannung so klein, dass elektrische Kérperstrome im
Normalfall ohne Folgen bleiben. Fir elitra-Leuchten bedeutet dies, dass die zu verwendenden Netz-
transformatoren so gebaut sein missen, dass Kurzschlisse zwischen den Bereichen mit 230 V-Ein-
gangs- und der 24 V-Betriebsspannung ausgeschlossen sind.

surface-mounted device (SMD) engl. fir oberflachenmontiertes Bauelement, ist ein Fachbegriff aus der
Elektronik. Sie haben keine Drahtanschlisse, sondern werden mittels [6tfahiger Anschlussflachen direkt
auf eine Leiterplatte (Flachbaugruppe) gel6tet. Dies geschieht in der Technik der Oberflachenmontage
(s. SMT).

surface-mounting technology (SMT) engl. fiir Oberflachenmontage und ist eine Methode zur Herstel-
lung kleinster elektronischer Bauelemente. Dadurch werden sehr dichte und vor allem beidseitige
Bestiickungen mdglich. Dies wirkt sich positiv auf die elektrischen Eigenschaften der Schaltungen
aus und verringert den Platzbedarf der Bauelemente.

through-hole technology (THT) auch pin-in-hole technology (PIH) engl. fiir Durchsteckmontage.
Dabei haben die Bauelemente Drahtanschlisse, die bei der Montage durch Kontaktlcher in die
Leiterplatte gesteckt und anschlieBend verltet werden. In der Informationselektronik wurden sie

inzwischen jedoch weitgehend durch SMD-Bauelemente abgeldst.

Das UL-Listing-Prifzeichen steht fir die nachgewiesene Konformitat des Produkts mit den Sicher-
heitsbestimmungen der USA und Kanadas. Anforderungen an das Produkt hinsichtlich eines poten-
tiellen Risikos von Feuer, elektrischem Schock und mechanischer Gefahr werden erfullt und fort-

wahrend eingehalten.
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Dieser Katalog bietet aus drucktechnischen Griinden lediglich unverbindliche Darstellungen unserer Produkte.
Alle technischen Angaben entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Sortimentsanderungen und
Produkt-Modifikationen, die technischem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Fir Irrtimer und Textfehler
erfolgt keine Haftung.

Stand 10/2017
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Immenweg 2
D-33719 Bielefeld
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